VSEOBECNE OBCHODNIi PODMINKY KE SMLOUVE O DILO ( dale ,,VOP*) —od 1. 1. 2021

ZAKLADNIi USTANOVENI

1. Specifikace pfredmétu Smlouvy

1. V8eobecné obchodni podminky (dale jen VOP) tvofi nedilnou sou¢ast Ramcové smlouvy o dilo, jsou k nahlédnuti na internetové adrese
https://jzdrev.cz/certifikaty.php , a jako takové urcuji spolu s dal§imi pfilohami, ¢ast obsahu smlouvy, a to za podminek v téchto VOP obsazenych.
2. Soucasti téchto VOP jsou i nasledujici oddily:

a) T2 -—Podrobné podminky provadéni téZebnich ¢innosti
b) P3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich ¢innosti

3. Péstebnimi €innostmi se pro ucely Smlouvy rozumi ¢innosti spojené s obnovou, vychovou a ochranou lesnich porostl, popfipadé véetné dodavek
prislusnych pfipravkl a materialG (tj. sadebniho materidlu a dal$ich materialt nezbytnych k provadéni Péstebnich ¢innosti); jedna se zejména o
nasledujici ¢innosti:

a) uklid a odstranovani Klestu a Tézebnich zbytkl a jiné docistovani ploch po tézbé dreva;

b) pfiprava pudy pro pfirozenou a umélou obnovu lesnich porostu;

c) vysadba lesnich dfevin a obnova lesa (zalesfiovani a souvisejici pribézné dodavani sadebniho materialu);
d) ochrana lesnich kultur proti zvéfi;

e) ochrana lesnich kultur proti bufeni;

f) vysek nezadoucich drevin;

9) ochrana lesnich kultur proti hmyzim a ostatnim skddcdm;

h) dal$i mechanické a chemické oSetfovani lesnich kultur (oZinani, instalace rozsoch, postfiky, natéry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocovani lesnich kultur;

i) profezavky (vychovné zasahy);

k) zpfistupnéni Porosty;

1) vyvétvovani Porost(;

m) ostatni ochrana lesa;
a dalsi vykony (podvykony) dle zadani ¢innosti.

4, Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich ¢innosti jsou uvedeny ve Smiouvé a jejich pfilohach a v pribéhu trvani smluvniho vztahu
zalozeného Smlouvou budou vzdy upfesfiovany prostfednictvim povéfeného pracovnika Objednatele. Objednateli nevznikd na zakladé této
Smlouvy povinnost Péstebni ¢innosti u Zhotovitele objednavat.

5. TézZebnimi €innostmi se pro ucely Smlouvy rozumi veskeré tézebni €innosti provadéné mezi Lokalitami P (,pfi pni*) a OM (odvozni misto); jedna se
zejména o nasledujici €innosti:

a) kaceni;
b) odvétvovani;
c) evidence dFivi, a to
" mérfeni délek a primérd;
" vyrazeni pofadového ¢&isla a pfijem dFivi;
= predani podkladd pro vyhotovovani Ciselniku dle Porost;
= pfijem a akceptace podkladt pro vyhotovovani Ciselnikd dle Porost( ze strany Objednatele;

d) manipulace;
e) potéZebni Upravy a Soustfedovani dfivi; véetné urovnani do hrani u vyrezl.
6. Rozsah a specifikace podminek provadéni TéZebnich €innosti jsou uvedeny ve Smlouvé a jejich pfilohach a v prabéhu trvani smluvniho vztahu

zalozeného Smlouvou budou vzdy upfesnovany prostfednictvim povéfeného pracovnika Objednatele. Objednateli nevznika na zakladé této
Smlouvy povinnost TéZebni ¢innosti u Zhotovitele objednavat.

7. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim dilcich Lesnickych €innosti jinou osobu. V takovém pfipadé Zhotovitel nese odpovédnost, jako by
Lesnické ¢innosti provadél sam. V pfipadé, Zze Zhotovitel povéfi provadénim urcitych Lesnickych €innosti jakoukoli jinou osobu, plati, Ze informace
¢i pokyny poskytnuté ze strany Objednatele takové osobé jsou informacemi &i pokyny poskytnutymi ze strany Objednatele pfimo Zhotoviteli. Mezi
Objednatelem a jinou osobou nevznika v takovém pfipadé zadny smluvni vztah.

I Prohlaseni o soucinnosti

1. Zhotovitel je povinen po dobu trvani smluvniho poméru zaloZzeného Smlouvou mezi nim a Objednatelem predkladat Ctvrtletné Eestné prohlaseni,
v némz uvede jmenny seznam vSech Zivnostnik(l a dalSich osob, se kterymi se na realizaci zakazky podilel. V ¢estném prohlaseni musi byt
uvedeno, Ze v8echny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v pfislusnych registrech, zejména Zivnostenském rejsttiku, registru pojisténcta ¢SSz
a maji pFislugna povoleni k pobytu v CR a k vykonu pracovni &innosti. Dale zde bude uvedeno, Ze byly progkoleny z problematiky BOZP a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle u&inné legislativy. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato prohlageni jsou Lesy CR
opravnény poskytnout pfislunym organim vefejné moci CR. Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda budou Lesnické &innosti provadény
Zhotovitelem ¢&i jeho Subdodavatelem. Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat dodrzovani v tomto odstavci upravené povinnosti Zhotovitele,
a to i pfimo u pracovnikll vykonavajicich Lesnické ¢innosti, pficemz Objednatel i Zhotovitel jsou povinni tuto kontrolu umoZznit, strpét a poskytnout
veskerou nezbytnou soucinnost k provedeni této kontroly.

LESNICKE CINNOSTI

I, Zakladni zasady provadéni Lesnickych €innosti
1. Zhotovitel je povinen provadét Lesnické ¢innosti fadné, véas, s odbornou péci, vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a v souladu se Smlouvou,
VOP, souvisejicimi pravnimi pfedpisy a pokyny a zajmy Objednatele; pfedchazet vzniku Skod a chranit opravnéné zajmy Objednatele, se kterymi
byl srozumén &i které jsou zfejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Zhotovitele a poskytnout Objednateli potfebnou soucinnost umoznujici
zejména kontrolu kvality a rozsahu provadéni Lesnickych ¢innosti.

2. Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout soucinnost potfebnou k fadnému pInéni jeho povinnosti podle Smlouvy. Objednatel je povinen za
ucelem pInéni Smlouvy zejména umoznit Zhotoviteli vstup na pozemky, k nimz ma Objednatel sjednano smluvni plnéni s osobou, ktera si
provedeni Lesnickych ¢innosti u Objednatele objednala, v€etné vstupu s technikou nezbytnou k provadéni Lesnickych ¢innosti, poskytnout
Zhotoviteli na jeho zadost informace o vlastnictvi pozemkd, které budou Einnosti Zhotovitele podle Smlouvy dotéeny (pfipadné rovnéz kontaktni
Udaje vlastnikl pozemkd, ma-li je Objednatel k dispozici), povolit v mezich pravnich predpist zvlastni uzivani lesnich cest, k nimz ma smiluvni
povinnost hospodafit, v dohodnutou dobu mit k dispozici povéfeného pracovnika k akutni komunikaci se Zhotovitelem, zG¢astnit se na zadost
Zhotovitele jednani s vlastniky dotéenych pozemkd, k nimz Objednatel nema pravo hospodaiit, atd. PFistup na pozemky, k nimz Objednatel nema
pravo hospodafit, si na své naklady a na svou vlastni odpovédnost zajisti Zhotovitel. V pfipadé, Ze se Zhotoviteli nepodaf¥i zajistit si na takové
pozemky pfistup, ktery je nezbytny k plnéni jeho povinnosti dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Objednatele. Poté si smluvni strany
dohodnou dal$i postup.

3. Objednatel je povinen pfed zahajenim Lesnickych &innosti pfedat Zhotoviteli: misto pInéni podle Smlouvy; rozsah a specifikace Lesnickych
¢innosti, popf. Projekt; v€etné dohodnutého ¢asu pinéni; normy pro poskytovani Lesnickych ¢€innosti, technické pozadavky vyroby sortimentd;
upozornit na pfipadna rizika specificka pro zadané misto pInéni.

4, V pfipadé jakychkoli zmén se Objednatel zavazuje tyto zmény bezodkladné oznamit Zhotoviteli. Objednatel je opravnén jednostranné provadét
zmény prfedmétného pInéni, v nezbytné nutném rozsahu a jen z vaznych duvodu vzniklych v dobé platnosti Smlouvy (napf. nutnost provedeni a
pfednostni zpracovani nahodilych téZeb).

5. Rozsah a specifikace podminek provadéni Lesnickych ¢innosti stanovenych Smlouvou budou priibézné konkretizovany. Zhotovitel se zavazuje
dodrzovat povinnosti vyplyvajici z aktualniho znéni zadani Lesnickych ¢innosti v mnoZstvi a ¢ase stanoveném pfi jejich pfevzeti od Objednatele; za
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kvalitu, véeobecnou a odbornou spravnost poskytovani Lesnickych ¢innosti a pouzivani nastroju a prostfedkl odpovidajicich platnym pfedpisim a
normam.

Objednatel se zavazuje zadavat Zhotoviteli Lesnické €innosti tak, aby bylo s ohledem na bézné podminky lesnického provozu realné mozné a
ucelné je provadét. Objednatel pfi zadavani Lesnickych ¢innosti dba rovnéz na efektivni vyuziti vyrobnich kapacit Zhotovitele a na racionalni
omezeni nakladl spojenych s vykonem Lesnickych €innosti.

Zhotovitel je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Obganského zakoniku povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pfikaz( k provadéni
Lesnickych €innosti zadanych Objednatelem, na nevhodnou povahu sadebniho materidlu ¢&i véci pfevzatych od Objednatele, jakoZ i na nevhodné
podminky na SUJ nebo jiném predmé&tném pracoviti k provadéni Lesnickych &innosti zadanych Objednatelem, jestlize Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce. Jestlize nevhodné pokyny Objednatele, pfevzaty sadebni material ¢i véci, nebo nevhodné podminky
na SUJ nebo jiném pfedmétném pracovisti prekaZeji v Fadném provadéni Lesnickych &innosti, je Zhotovitel povinen jejich provadéni v nezbytném
rozsahu prerusit do doby zmény pfikaz(i Objednatele. Pfitom plati, Ze pokud Objednatel nezméni v dohodnuté Ihaté pfedmétny pfikaz, ma se za to,
Ze trva na provadéni ¢innosti podle plivodné zadanych pfikazu.

PFi provadéni Lesnickych Cinnosti je Zhotovitel povinen si pocinat tak, aby nedochazelo ke $kodam zejména na zdravi, na majetku, na pfirodé a
Zivotnim prostredi, pfi¢emz tuto povinnost prevence ma Zhotovitel jak vi¢i Objednateli, tak vaéi jakymkoli tfetim osobam (subjektim). Pro ucely této
Smlouvy se za $kodu povaZuje majetkova i nemajetkova ujma. V ramci své prevenéni povinnosti podle tohoto ustanoveni je Zhotovitel zaroveri
povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat Objednatele o jakémkoli hrozicim nebezpeéi vzniku $kody; tim neni dotéena povinnost Zhotovitele
zakroCit k odvraceni této Skody. V pfipadé Zivelnych pohrom jsou obé& smluvni strany povinny vynalozit maximalni Usili k minimalizaci Skod
vzniklych v disledku zZivelnych pohrom.

Objednatel je opravnén sam ¢i prostfednictvim treti osoby povérené ze strany Objednatele pribézné kontrolovat vykon Lesnickych ¢innosti a
ostatnich ¢innosti Zhotovitele provadénych v souvislosti s plnénim této Smlouvy a pozadovat po Zhotoviteli, aby poskytl Objednateli sou¢innost
potfebnou k provedeni kontroly vykonu téchto ¢innosti. O konkrétnich pozadovanych formach soucinnosti je opravnén rozhodovat Objednatel. Za
ucelem realizace prava na provadéni kontroly je Objednatel opravnén zejména:
- porovnavat Udaje uvedené v podkladech pro vyhotovovani Ciselniki s méfenim a oznagenim na vytéZenych stromech;
- kontrolovat elektronické méfeni vytézené hmoty a poctu stroml méficim zafizenim harvestora.
Za Ucelem realizace prava na provadéni kontroly je Zhotovitel povinen zejména:

- poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost nutnou k realizaci prava Objednatele na provadéni kontroly, véetné pfipadného zastaveni praci;
- poskytnout ¢i zpfistupnit Objednateli na jejich vyzvu veskeré udaje, podklady a evidence nutné k provedeni kontroly;

- pro ucely akceptace vystupu z harvestoru jako podkladu pro stanoveni objemu vytéZeného dfivi opatfit harvestory certifikovanym méficim
zafizenim shromazdujicim data o mnozstvi vytéZeného dfivi a umoznit k témto datim pravidelny kazdodenni pfistup osobam povéfenym
Objednatelem pro okamzité centralni i jiné zpracovani Objednatele, pfi¢emz bliz§i podminky provozu zafizeni budou stanoveny na zakladé
dohody smluvnich stran;

- umoznit pfistup osobam povéfenym Objednatelem k vytézenému dfivi, téZebni technice a k dal$im podkladim a informacim nutnym
k provedeni kontroly;

- strpét kontrolu dodrzovani nejvyssi povolené rychlosti vozidel dle jednotlivych tfid a kategorii LDS (lesni dopravni sit).

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel (i osoby, za jejichz ¢innost Zhotovitel odpovida) provadi Lesnické €innosti v rozporu se svymi povinnostmi, je
Objednatel opravnén pozadovat (napf. formou zapisu o zji§téné vadé a pokynu k provedeni napravného opatfeni), aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vykonem Lesnickych ¢innosti v rozporu se svymi povinnostmi. Jestlize Zhotovitel nezjedna napravu ani v pfiméfené Ihuté dodate¢né mu za
timto UCelem poskytnuté, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni vady jinou osobou, pfi€emz nahradu nakladd na odstranéni vad a nakladd
s timto spojenych je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli.

Odbératel je opravnén omezit €i zastavit provadéni Lesnickych €innosti, jestlize jejich dalSi vykon ohroZuje nebo by i jen mohl ohrozit Zivotni
prosttedi ¢&i jiné vefejné zajmy, opravnéné zajmy Objednatele, nebo spinéni povinnosti Lesti CR podle platnych a uginnych pravnich predpisd,
véetné Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS (restitu¢ni rozhodnuti), je-li vykon téchto €innosti v rozporu s pravnimi predpisy nebo
s pravomocnym rozhodnutim soudu ¢&i spravniho organu, pfip. je-li vykon téchto €innosti v rozporu se Smlouvou. Pokyn Objednatele k omezeni &i
zastaveni Lesnickych €innosti mGze byt u€inén Ustné nebo pisemné. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen provadéni Lesnickych ¢innosti
bezodkladné omezit/zastavit, a to dle pokynu Objednatele; v opacném pfFipadé Zhotovitel odpovida Objednateli za vzniklou Skodu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Lesnickych ¢innosti zajistit dodrzovani zasad bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle Pfilohy €. Z4 —
Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pfip. téZz dle pfislusnych pravnich predpisu. Zhotovitel je povinen uginit pfiméfena opatfeni k
eliminaci nebezpedi vzniku $kody na zdravi osob pohybujicich se na tzemi predmétné SUJ nebo jiném predmétném pracovisti, jakoZ i k prevenci
Urazl u téchto osob. Zhotovitel se mj. zavazuje, Ze mista, na nichZ hrozi uraz ¢i existuje jiné nebezpeci Skody na zdravi, zejména od zapoceti do
ukonéeni téZby, soustfedovani a manipulace opatti vystraznymi znac¢kami ,Nepovolanym vstup zakdzan*, ,Zakaz vstupu“ apod.

Zhotovitel je opravnén za ugelem fadného plnéni povinnosti dle Smlouvy bezplatné pouZivat k dopravé LDS (lesni dopravni sit), s niz maji Lesy CR
nebo jina osoba, ktera si provedeni Lesnickych ¢innosti u Objednatele objednala, pravo hospodatit, a to zptisobem a v rozsahu uvedeném v Casti
T2 — Podrobné podminky provadéni tézebnich Einnosti. V pfipadé, Ze Zhotovitel nebo osoba, za jejiz €innost Zhotovitel odpovida (napf.
Subdodavatel Zhotovitele), zpusobi na LDS $kodu nad ramec bézného opotfebeni a tuto $kodu bezodkladné po ukonceni ¢innosti na vlastni
naklady neodstrani, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli nahradu takto vzniklé Skody. To neplati v pfipadé, Zze Skoda vznikla
v dusledku pfikazu Objednatele k provadéni Lesnickych ¢€innosti v nevhodnych klimatickych podminkach i pfes opravnéné upozornéni Zhotovitele
na nevhodnost téchto podminek.

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti podle Smiouvy dodrzovat pokyny Objednatele, Lesti CR nebo jiného vlastnika lesti a pravni predpisy, zejména
Zakon o lesich, Zakon o rostlinolékarské péci, Zakon o obchodu s reprodukénim materidlem lesnich dfevin, Zakon o ochrané pfirody a krajiny,
Zakon o myslivosti, Vodni zakon, Zakonik prace a Obgansky zakonik.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu s Objednatelem zaloZzeného Smlouvou zajistit pfimy kontakt pro komunikaci s
Objednatelem a pfijimani pokyni od Objednatele pfimo nebo prostfednictvim osob povéfenych Zhotovitelem, a to v pravidelnych dohodnutych
intervalech, jakoz i kdykoliv na pozadani Objednatele.

Objednatel je rovnéz povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou zajistit pfimy kontakt pro komunikaci se Zhotovitelem
prostfednictvim osob k tomu Objednatelem povérenych.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby osoby uréené pro komunikaci s opravnénymi osobami druhé smluvni strany byly schopny plynule
komunikovat v Eeském, pfip. slovenském, jazyce, a aby na standardni Urovni zvladaly odborné lesnické vyrazy.

Zhotovitel je povinen provést posouzeni pozarniho nebezpeci podle zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu,
ato u ¢innosti a uzivanych objekti se zvySenym pozarnim nebezpecim a vysokym pozarnim nebezpec¢im. Pouzivat organizacni a technicka
opatfeni k zajisténi pozarni ochrany u provozovanych &innosti, u nichz hrozi nebezpeci vzniku pozaru (zasady pouzivani otevieného ohné, pfi
paleni provadét protipoZarnich opatfeni).
Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim Objednatele kontrolu pouzivani ekologickych oleju a hydraulickych napini u mechanizace pouzivané pfi
plnéni Smlouvy; dodrZovat predpisy a zadsady ochrany vod a ochrany lesa pred znecistujicimi latkami unikajicimi nebo vznikajicimi pfi hospodarské
¢innosti; pfed nepovolenymi chemikaliemi, zavadnymi latkami a materidly; a je povinen udrZzovat vyrobni prostfedky v fadném technickém stavu
apod.; to plati zejména na zvlasté chranénych ¢astech pfirody.
Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli skute¢nosti nasvédcujici protizakonnému jednani osob na Porostu, ktery byl pfedan
Objednateli osobou, ktera si provedeni Lesnickych €innosti u Objednatele objednala a ktery byl pfedan Zhotoviteli za u¢elem provadéni Lesnickych
¢innosti.

\A Zakladni zasady provadéni Péstebnich ¢innosti
Zhotovitel je povinen provadét Péstebni ¢innosti v souladu se Smlouvou, VOP a Zadavacimi listy péstebnich ¢innosti. Pokud je v Zadavacim listu
péstebnich ¢innosti stanoven konkrétni termin pro provedeni Pé&stebnich €innosti, je Zhotovitel povinen tyto Péstebni ¢innosti provést v terminu
stanoveném v Zadavacim listu péstebnich innosti.

K prevzeti vysledkll Péstebnich ¢innosti Objednatelem dochazi oznamenim o ukonéeni Péstebnich ¢innosti a prostrfednictvim fadného predani
pisemnych soupisi fadné provedenych Péstebnich &innosti a jejich naslednou akceptaci ze strany Objednatele, pficemz soupis fadné
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provedenych Péstebnich ¢innosti za posledni tyden v mésici musi byt pfedloZzen Objednateli do druhého pracovniho dne kalendafniho mésice
nasledujiciho po kalendarnim mésici, v némz byly Pé&stebni ¢innosti provedeny.

3. V pfipadé vadné poskytnutého pinéni (zejména v rozporu se Zadavacimi listy péstebnich &innosti nebo Cast P3 — Podrobné podminky provadéni
péstebnich innosti) je Objednatel opravnén vznést namitku a stanovit dle okolnosti pfiméfenou Ihatu pro odstranéni téchto vad. Odstranénim vad
neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu vzniklé Skody. V pfipadé vzneseni namitky ze strany Objednatele se Zhotovitel zavazuje vady
odstranit a po jejich odstranéni Objednateli opakované oznamit dokonéeni provadénych Péstebnich ginnosti.

4., Pisemné soupisy Péstebnich cinnosti jsou fadné akceptovany jejich itelnym podpisem povéreného pracovnika Objednatele spolu s uvedenim
data akceptace. Akceptaci soupisi Péstebnich ¢innosti ze strany Objednatele nejsou dotéena prava Objednatele plynouci z odpovédnosti
Zhotovitele za skryté vady Péstebnich ¢innosti.

5. V pfipadé, Ze jsou ve Smlouvé, resp. Pfilohach Smlouvy nebo pfi prebirani Lesnickych €innosti, uvedeny nékteré konkrétni nazvy chemickych
pfipravk(l pouzivanych pfi Péstebnich €innostech, je Zhotovitel pfi provadéni Péstebnich ¢innosti opravnén pouzit po pfedchozim souhlasu
Objednatele pfipravky jiné, avSak jen tehdy, pokud jsou tyto pfipravky povoleny v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1107/2009 ze dne 21. fijna 2009 o uvadéni pipravkd na ochranu rostlin na trh a o zruseni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, &i v souladu s
jinym pravnim predpisem, ktery tento pravni predpis provede ¢i nahradi. Zhotovitel je vSak povinen zabezpecit minimalné stejnou kvalitu a obdobné
ucinky chemického oSetfeni (Objednatel je opravnén provést otestovani chemického pfipravku a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli
k uvedenému nezbytnou soucinnost). Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen:

a) predat potfebné Udaje povéfenému pracovnikovi Objednatele k vedeni zdznamuU o pfipravcich na ochranu rostlin (¢lanek 67 nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009 ze dne 21. Fijna 2009 o uvadéni pfipravk( na ochranu rostlin na trh a o zruSeni smérnic
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS);

b) dodrzet opatfeni pfi pouziti pfipravkl nebezpeénych nebo zvlasté nebezpecnych pro skupiny organismi (ustanoveni § 51 Zakona o
rostlinolékaiské péci a vyhlaska €. 327/2012 Sbh., o ochrané vcel, zvéfe, vodnich organismu a dalSich necilovych organismu pfi pouziti
pfipravkl na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjsich predpisu);

c) zajistit aplikaci pfipravki osobami, které jsou minimalné drziteli osvédceni |. stupné pro nakladani s pfipravky;

d) volit zptisob aplikace a mnozstvi aplikaéni davky/postiikové jichy v souladu s Casti P3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich &innosti;
v pfipadé zjisténi zavady spocivajici v nedodrzeni pfedepsané koncentrace nebo v neucinnosti aplikovaného pfipravku ponese Zhotovitel
plnou odpovédnost za $kodu, kterou svou nedbalosti Objednateli zplsobi, tj. nahradi veskeré platby, které budou v souvislosti s tim treti
osobou po Objednateli narokovany.

V. Zakladni zasady provadéni Tézebnich €innosti

1. Zhotovitel je povinen provadét TéZebni €innosti v souladu se Smlouvou, VOP a Zadavacimi listy téZebnich ¢€innosti. Zhotovitel je opravnén zapogit
s provadénim Tézebnich ¢innosti v konkrétnim Porostu vzdy teprve poté, co fadné protokolarné prevezme Porost od Objednatele; Zaznam o
predani Porostu bude soucasti jednotlivych Zadavacich listt téZzebnich ¢innosti a bude obsahovat zejména zhodnoceni stavu Porostu, uvedeni
mimoradnych situaci na Porostu, pfipadné vyhrady Zhotovitele k nestandardnim podminkam na Porostu ovliviujicich negativné provadéni
Lesnickych cinnosti. Pokud je v Zadavacim listu téZebnich ¢&innosti stanoven konkrétni termin pro provedeni TéZebnich €innosti, je Zhotovitel
povinen v tomto terminu uvedené Té&Zebni Cinnosti provést v souladu s odst. 2 tohoto ¢lanku Smlouvy. Manipulace s dfivim je mozna pouze pfi
dodrzeni zasad uvedenych v ¢l.VI. VOP.

2. Zhotovitel je pfi ukon&eni Tézebnich ¢innosti v Porostu, tj. po fadném provedeni vSech TéZebnich €innosti véetné Potézebnich Uprav, povinen toto
oznamit povéfenému pracovnikovi Objednatele a fadné protokolarné predat Porost Objednateli, a to formou zdznamu na Zadavacim listu
téZebnich ¢innosti s vyzna¢enim provedenych Tézebnich €innosti po ukonéeni praci v Porostu nebo na Pfedavacim protokolu. Souéasti zaznamu
o pfedani Porostu bude zejména prehled nesplnénych zavazkd Zhotovitele k provadéni Lesnickych ¢innosti véetné predpokladanych |hit spinéni
téchto zavazkul ze strany Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen predavat Objednateli podklady pro vyhotovovani Ciselnikd. Podklady pro vyhotovovani CiselnikG musi byt pfedany nejpozdéji
do prvniho pracovniho dne nasledujiciho kalendarniho mésice, v némz byly TéZebni €innosti provedeny.
4. K definitivnimu prevzeti vysledkt Tézebnich ¢innosti véetné Potézebnich Uprav v Porostu Objednatelem dochazi prostfednictvim fadného predani

Zadavacich listd téZebnich ¢innosti s vyznacenim provedenych TéZebnich cinnosti a jejich naslednou akceptaci ze strany Objednatele nebo
Objednatel ucini akceptaci na Pfedavacich protokolech.

5. Podklady pro vyhotovovani Ciselnikii provedenych TéZebnich &innosti musi byt srozumitelné a &itelné vyplnéné. V pFipadé vadné poskytnutého
plnéni (zejména v rozporu s Casti & T2 — Podrobné podminky provadéni téZebnich &innosti) je Objednatel opravnén vznést namitku a zarovefi
stanovit dle okolnosti pfiméfenou Ihitu pro odstranéni téchto vad. Odstranénim vad neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu vzniklé $kody.
V pfipadé vzneseni namitky ze strany Objednatele se Zhotovitel zavazuje vady odstranit a po jejich odstranéni Objednateli opakované oznamit
dokong&eni provadénych TéZebnich &innosti &i predlozit podklady pro vyhotoveni Ciselniku.

6. Mnozstvi dFivi vytéZeného v jednotlivych Porostech se bude stanovovat méfenim a bude evidovano v Ciselniku vyhotoveném dle Casti T2 —
Podrobné podminky provadéni téZebnich innosti, pokud se smluvni strany nedohodnou na jiném zplsobu méfeni a evidence.
7. Zhotovitel je dale povinen zejména:

a) zpracovavat prednostné pred ostatnimi téZbami nahodilé téZzby, zejména kdrovcové a kurovcem ohrozené dfivi, ve Ihutach stanovenych
Lesy CR a v souladu s ustanovenimi § 32 odst. 1 pism. b) a § 33 odst. 1 véty prvni Zakona o lesich a s provadécimi pravnimi predpisy
k Zakonu o lesich; Zhotovitel bere na védomi, Ze v disledku nutnosti provedeni nahodilych téZzeb mizZe dochazet ke sniZzovani objemu
umysiné tézby;

b)  zajistit vZdy po skonceni pracovni smény odstranéni TéZebnich zbytki a zbytkd dfivi z pfirozeného zmlazeni; dbat na neposkozeni
pfirozeného zmlazeni nebo umélé vysadby dfevin cilové druhové skladby tézbou nebo pfiblizovanim; v pfipadé, ze dojde k po$kozeni
pfirozeného zmlazeni nebo umélé vysadby, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veSkerou tim vzniklou $kodu;

c) pfi poSkozeni oplocenky jakoukoli ¢innosti Zhotovitele provést do konce pracovni smény, béhem niz k poskozeni doslo, opravu zabrariujici
vstupu zvéfe. To vSe na naklady Zhotovitele;

d) provadét tézby dané vyznacenim TéZebnich ¢innosti a nebude tézit jakékoli stromy mimo vyznaceny zasah a Porost;

e) provadét na své naklady oSetfeni poskozeni Kofenovych nabéhd a kmenU stojicich stromu proti dfevokaznym houbam, které vzniklo tézbou
a soustfedovanim dfivi, a to nejpozdéji do konce pracovni smény, béhem niz k poSkozeni do$lo, pokud zpusobi poSkozeni spogivajici
v po$kozeni Kofenovych nabéhl nebo kmen( stojicich stromd; poskozeni osetfit vhodnym fungicidem, napf. Sanatex VS;

f) oznamovat Objednateli ukonéeni &innosti na pfislusném Porostu, a provést v terminu podle Casti T2 — Podrobné podminky provadéni
téZebnich Cinnosti, jinak bez zbyte€ného odkladu po ukonéeni ¢&innosti v dané lokalité, na své naklady Upravu porostni plochy a
pfiblizovacich linek, svaZnic, odvoznich cest a turistickych a ostatnich znagenych cest a stezek, véetné piikopu, vodnich tokt a skladek tak,
aby jejich stav odpovidal béZznému opotiebeni;

g) provadét na své naklady Pot&Zebni Upravy v souladu a ve Ihitach s Casti T2 — Podrobné podminky provadéni t&Zebnich &innosti;

h)  zajistit vzdy po skon&eni pracovni smény odstranéni dfivi a TéZebnich zbytkd tak, aby byla zaji§téna prachodnost znacenych turistickych a
ostatnich znacenych cest a stezek, chodnikd, piikopu a vodnich tokl a prijezdnost odvoznich cest;

i) zajistit odstrafiovani zavéSenych stromu neprodlené, nejpozdéji do konce pracovni smény, béhem niz k zavéSeni strom( doslo.

SOUSTREDENI, MANIPULACE

VI. Zakladni zasady
1. Volba pouzité technologie soustfedéni dfivi z Lokality P na Lokalitu OM zalezi vyhradné na rozhodnuti Objednatele; Objednatel ve vztahu
ke konkrétnimu Porostu nékterou z technologii ze zadvazného divodu (zejména z divodu ochrany lesa &i pFirody) pfimo zakaze nebo pfimo uréi.

2. V pfipadé téZzby provadéné jednomuznou motorovou pilou pozaduje Objednatel po Zhotoviteli manipulaci (druhovani) vytéZzeného dfivi
na Lokalité P v rozsahu rozfezani do sortimentd s podminkou zachovani vizualni celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Ciselniku z davodu
moznosti provedeni kontroly udaju uvedenych v Ciselniku.

3. Provadéni tézby harvestorem je mozné pouze za podminky pfedchoziho souhlasu ze strany Objednatele se zpUusobem méfeni dfivi vyrobeného

harvestorem v souladu s Casti T2 — Podrobné podminky provadéni téZebnich &innosti. V tomto pfipadé je Zhotovitel opravnén provadét manipulaci
v rozsahu rozfezani do sortiment bez podminky zachovani vizualni celistvosti uvedené v odst. 2 tohoto ¢lanku.
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4. Bez ohledu na shora uvedené Ihaty je Objednatel opravnén udélit Zhotoviteli pokyn k okamzitému soustfedéni dfivi, pokud dfivi bylo po vytézeni
napadeno kalamitnimi $kadci (pfipadné i jen existuje riziko jeho napadent).

PLATEBNi PODMINKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDAVKAMI

VII. Uétovani a platebni podminky
1. Faktura, kterou je vyuctovana cena za provadéni Lesnickych &innosti, je Fadné vystavena, pokud:

a)odpovida vysledkim Objednatelem prevzatych Lesnickych ¢innosti provedenych za kalendafni mésic, tj. soupisu Péstebnich ¢innosti
provedenych za dany kalendafni mésic, (ktery byl vyhotoven a pfedan Objednatelem Lestim CR) a ktery byl akceptovan ve smyslu &l. IV.
VOP alnebo Ciselnikdim, které byly akceptovany (podepsany) Lesy CR nebo podkladiim pro vyhotovovani Ciselnik(, resp. protokolarnimu
predani Porostu, které bylo akceptovano (podepsano) Objednatelem dle ¢l. V. odst. 5 VOP; popfipadé dil¢éimu pInéni ¢innosti, bude-li
dohodnuto jinak;

b) ma veskeré nalezitosti dariového a ucetniho dokladu podle pfislu§nych pravnich predpisu;

¢) ma dal$i nalezitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

2. Faktura, kterou je vyuctovana smluvni pokuta, je fadné vystavena, pokud:
a) smluvni pokuta byla vypoétena dle pfisluSnych ustanoveni Smlouvy a VOP;
b) ma veskeré ndlezitosti dariového a ucetniho dokladu podle pfislusnych pravnich predpisu;
c) ma dal$i nalezitosti dohodnuté smluvnimi stranami.
3. V pfipadé,ze bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto vystavovani faktur v reZzimu tzv. samofakturace - self-billing (dale jen

~Samofakturace”), zplnomochuje timto Zhotovitel vyslovné Objednatele, aby jeho jménem vystavoval veskeré faktury za fadné poskytnuté plnéni
dle uzaviené Smlouvy. Objednatel timto toto zplnomocnéni pfijima. Za fadné poskytnuté plnéni je povazovano plnéni, které spliiuje podminky
mimo jiné bodu 10. tohoto ¢€lanku, resp. pfislusnych ustanoveni téchto VOP a Smlouvy.

4., V souladu se zakonem o DPH Smluvni strany souhlasi, Ze veSkeré doklady v ramci Samofakturace budou vystavovany pouze v elektronické
podobé s patficnymi nalezitostmi a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfijme vSechny doklady vystavené Objednatelem v ramci Samofakturace, pokud budou vystaveny Objednatelem v
souladu s uzavienou Smlouvou, resp. s VOP.

6. V souvislosti s ustanovenim bodu 5 tohoto ¢lanku VII. je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli pfistup k takto vystavenym dokladim, a to

prostfednictvim portalu ,Archiv dokumentl®, dostupnym na internetové adrese http://system.piseckalesni.cz:8082/cz (dale jen ,Archiv”), ktery
umozni Zhotoviteli mimo jiné zobrazeni, kontrolu ¢&i staZeni a tisk veskerych dokladu.

7. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zfidit pfistup na portal Archiv, a to do 30 dni ode dne podpisu Smlouvy, ve které byl rezim Samofakturace
sjednan. Pfistupové Udaje vEetné uzivatelského manualu na obsluhu portalu Archiv budou Zhotoviteli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v
Smlouve.

8. V pfipadé, Zze bude smluvnimi stranami dohodnuto jinak a Zhotovitelem vystavovana faktura nebude vystavena fadné, je smluvni strana, které je

faktura uréena, opravnéna fakturu vratit zpravidla ve Ihuté 5 pracovnich dnu od jejiho doruc¢eni s uvedenim chybnych &i chybéjicich nalezitosti.
Pokud bude faktura v uvedené Ihaté opravnéné vracena, je smluvni strana, které byla faktura vracena, povinna fadné vystavit a dorucit bezvadnou
(opravenou ¢i doplnénou) fakturu, a to zpravidla ve |huté 5 pracovnich dni od jejiho vraceni. Nova Ihdta splatnosti po¢ina bézet ode dne vystaveni
bezvadné (tj. opravené ¢&i doplnéné) faktury.

9. V pfipadé, ze se datum splatnosti uvedené na fakture li§i od data splatnosti stanoveného Smlouvou ¢i VOP, je rozhodujici datum splatnosti
stanovené Smlouvou a VOP. V takovém pfipadé neplati ustanoveni dle pfedchoziho odstavce, tj. faktura se povazuje za fadné vystavenou, pokud
neobsahuje jiné nedostatky.

10. Cena za Lesnické cCinnosti bude hrazena vzdy jednou mésicéné, a to vrozsahu skuteéné poskytnutého a zaroven zcela ukonéeného a
Objednatelem prevzatého plnéni. Objednatel je za Zhotovitele povinen fadné vystavit fakturu zpravidla do 15. kalendafniho dne mésice, ktery
nasleduje po kalendafnim mésici, ve kterém byly provedeny Lesnické Cinnosti, jejichZ cena je fakturou vyuétovana. Zhotovitel vSak neni opravnén
vyuctovat (narokovat) Lesnické ¢innosti, které jsou predmétem reklamace (namitek) ze strany Objednatele, a to az do Uplného vyfizeni reklamace
(namitek). V pripadé, Ze po Uplném vyfizeni reklamace (namitek) vyjde najevo potfeba vyuctovat, pfip. douctovat cenu za Lesnické ¢€innosti, které
byly pfedmétem reklamace (namitek), bude nasledné cena za tyto Lesnické ¢innosti vyucétovana fakturou, kterou jsou vyuétovany Lesnické Cinnosti
provedené v kalendafnim mésici, ve kterém doslo k UpInému vyfizeni reklamace (namitek). Zhotovitel soucasné souhlasi s tim, aby rozhodujicimi
udaji pro fakturaci dle této Smlouvy byly udaje zjisténé pfi predani plnéni mezi Objednatelem a osobou, ktera si provedeni Lesnickych ¢innosti u
Objednatele objednala; uvedena skute¢nost nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit zavazek vyplyvajici z této Smlouvy fadné a vcas. V pfipadé
rozdilu mezi udaji plnéni maji pfednost Udaje zjisténé pfi predani mezi Objednatelem a osobou, ktera si provedeni Lesnickych cinnosti u
Objednatele objednala, pfed udaji zjiSténymi pfi pfedani mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Pfedani mezi Objednatelem a osobou, ktera si
provedeni Lesnickych ¢innosti u Objednatele objednala, se provadi mési¢né a uskutecriuje se zpravidla v poslednich péti dnech kalendainiho
mésice.

11. Faktura fadné vystavena Zhotovitelem je fadné dorucena, je-li doru¢ena na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvé. Faktura fadné vystavena
Objednatelem je fadné dorucena, je-li doru¢ena dle Smlouvy na adresu sidla/mista podnikani Zhotovitele uvedenou ve Smiouvé, pokud Zhotovitel
pfedem pisemné neoznami Objednateli jinou adresu pro doru¢ovani. Faktura fadné vystavena v ramci Samofakturace je fadné dorucena, je-li
umisténa na portale Archiv. V pfipadé nefunkénosti portalu Archiv po dobu del$i nez 14 dni se za Fadné doru¢enou povazuje faktura odeslana na
elektronickou adresu Zhotovitele, uvedenou ve Smlouvé, pfipadné na elektronickou adresu, kterou Zhotovitel fadné oznamil Objednateli po
podpisu Smlouvy.

12. Veskeré cenové Udaje tykajici se plnéni podle Smlouvy a VOP se uvadéji v korunach €eskych. Rovnéz vSechny platby podle Smlouvy a VOP
budou probihat v ¢eskych korunach, a to bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho U¢tu smluvni strany, ktera je v konkrétnim pfipadé v
postaveni véfitele, uvedeného ve Smlouvé, resp. ve prospéch jiného G¢tu, jehoz identifikaci tato smluvni strana predem sdéli druhé smiuvni strané.
Smluvni strany se pfi platbach zavazuji pouzivat pfislu§né variabilni symboly, pokud jsou uvedeny na faktufe. Naklady na bankovni poplatky nese
kazda smluvni strana sama.

13. Objednatel neni odpovédny za pfiznani a placeni dani Zhotovitelem, ani za jiné povinnosti, které Zhotoviteli v souvislosti s vystavenim faktury v
ramci Samofakturace pfimo nebo nepfimo vzniknou, vEetné vedeni pfislusné evidence vystavenych faktur nebo zachovani a archivace téchto
faktur.

VIII. Nékteré dispozice s pohledavkami
1. V pfipadé, Ze Zhotovitel odebere od Objednatele zbozi nebo sluzby nabizené Objednatelem, udéluje svym podpisem v Smlouvé a VOP

Objednateli souhlas k opravnéni zapoc€ist svou splatnou pohledavku na thradu ceny za toto zboZzi ¢i sluzbu v plné vysi proti splatné pohledavce
druhé smluvni strany na uhradu ceny dila dle Smlouvy a VOP, a to i ¢astecné. Objednatel je dale opravnén jednostranné zapodist jakoukoliv svou
splatnou ¢i nesplatnou vyfakturovanou pohledavku proti splatné ¢i nesplatné vyfakturované pohledavce druhé smluvni strany, a to i ¢aste¢né, a to
s odlozenou Gcinnosti jednani sméfujiciho k zapoéteni do doby splatnosti obou pohledavek tak, aby k ucinnosti jednani sméfujiciho k zapocteni
doslo v okamziku stfetu zapocitavanych pohledavek. Zapocist Ize jakoukoliv pohledavku bez ohledu na to, zda vznikla na zakladé Smlouvy, proti
pohledavce druhé smluvni strany na thradu ceny dila dle uzaviené Smilouvy.

VSEOBECNA USTANOVENI

IX. Odpovédnost za Skodu

1. Smluvni strany jsou povinny v prabéhu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou pfedchazet moznym Skodam, popf. i zakro€it k odvraceni
Skody.
2. Zhotovitel je povinen veSkeré ¢innosti upravené Smlouvou a VOP zajiStovat a vykonavat tak, aby neohrozil zejména Zivotni prostfedi, majetek

Ceské republiky nebo majetek uzivany Objednatelem, ani majetek jinych pravnickych nebo fyzickych osob, zdravi své, svych zamé&stnancti nebo
tfetich osob.
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Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou v souvislosti s provadénim ¢innosti upravenych Smlouvou a VOP. Zhotovitel odpovida i za $kody,
které zpUsobi jeho zaméstnanci nebo pravnické ¢i fyzické osoby, které Zhotovitel vyuZije pro plnéni povinnosti podle Smlouvy nebo k jinym
¢innostem, a to bez ohledu na to, zda se jedna o Subdodavatele, véetné $kod takto zplsobenych cestou do mista plnéni, v misté plnéni nebo
cestou z mista plnéni a v bezprostfednim okoli. Zhotovitel nese odpovédnost za pInéni svych povinnosti podle Smlouvy ve stejném rozsahu i
v pfipadé, Ze ¢innosti upravené Smlouvou provadi prostfednictvim tfetich osob. Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Ze smluvni strany vylucuji
aplikaci ustanoveni § 2914 Obcanského zakoniku.

Objednatel odpovida za $kody, které zpUsobi Zhotoviteli porusenim povinnosti stanovenych Smlouvou a VOP.

Zhotovitel dale odpovidd, a to i v pfipadé, Ze ¢innosti bude Zhotovitel provadét prostfednictvim tfetich osob, bez ohledu na to, zda se jedna o

Subdodavatele, zejména za:

a) Skody na Zivotnim prostfedi, Zivotech a zdravi lidi a zivo€ichq, rostlinach, kulturnich pamatkach, zvlasté chranénych druzich rostlin &i Zivocichu, a
$kody na majetku Ceské republiky & majetku dal$ich osob, ke kterym dojde v dasledku pouZivani nevhodnych & nedovolenych technologii
¢i postupu, pouzivani nevhodnych ¢&i nedovolenych ropnych produktd, nepovolenych chemikalii, zavadnych latek a materialt ¢i nedodrzenim
pravnich predpist [zejména Zakona o rostlinolékarské péci, zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisl, Vodniho zakona, Zakona o ochrané pfirody a krajiny, zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpist, vyhlasky ¢. 327/2012 Sb., o ochrané vcel, zvéfe, vodnich organisml a dalSich necilovych organisml pfi pouZziti
pripravk( na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjSich predpisu];

b) 8kody vzniklé nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich pro vlastnika lesa z ustanoveni § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlaSeni druhé véty), § 33
odst. 5, a § 34 odst. 1 a 2 Zakona o lesich;

¢) $kody vzniklé nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich z predpist k zaji§téni ochrany zdravi a bezpeénosti pfi praci;

d) $kody vzniklé nedodrZzenim povinnosti vyplyvajicich z pfedpist k zabezpec&eni pozarni ochrany ¢i nedodrzenim povinnosti vyplyvajicich z Prilohy
¢ Z5 — Zasady pozarni ochrany;

e) 8kody zpusobené tim, Ze v dlsledku prodleni Zhotovitele musely byt nékteré ¢innosti provedeny jinou osobou;

f) $kody vzniklé nedodrzenim dal$ich povinnosti stanovenych Smlouvou, VOP nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, Ze nékteré ze smluvnich stran brani ve spinéni povinnosti podle Smlouvy mimofadna nepfedvidatelnd a nepfekonatelna pfekazka
vznikla nezavisle na jeji vlli ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, neni tato smluvni strana povinna platit smluvni pokutu
zajistujici spinéni takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné odpovédnostni nasledky. Smiluvni strana, ktera je dotéena plsobenim prekazky
dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, je povinna oznamit existenci takové prekazky druhé smluvni strané bezodkladné poté, kdy se
o pfekazce dozvédéla nebo pfi nalezité péci mohla dozvédét, jinak odpovida za vzniklou Skodu.

Odpovédnost za Skodu a nahrada Skody se fidi Smlouvou, VOP a dale pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména Obcanskym zakonikem.
Odpovédnost za $kodu zplsobenou provozni ¢innosti se fidi ustanovenim § 2924 Ob&anského zakoniku. Vy$e nahrady $kody na lesnich
porostech se fidi Zakonem o lesich a provadécimi pravnimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 55/1999 Sb., o zpUsobu vypoctu vyse ujmy nebo $kody
zpUsobené na lesich, ve znéni pozdéjsich predpisu, jinak pFislusnymi pravnimi predpisy.

X. Odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady provedenych Lesnickych ¢innosti se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku upravujicimi smlouvu o dilo, pokud
neni ve Smlouvé nebo ve VOP stanoveno jinak. Objednatel je opravnén reklamovat zjevné vady pfi jejich zjiSténi a to zejména kvalitu a objem
&innosti.

V pfipadé odstranitelnych vad Objednatel zpravidla pfednostné uplatni pravo na bezplatné odstranéni vady. Jestlize reklamovana vada neni v€as a
fadné odstranéna, ma Objednatel pravo na pfimérenou slevu z ceny Lesnickych €innosti nebo na zakladé predchoziho vyrozuméni Zhotovitele
pravo na odstranéni vady vlastnimi zaméstnanci i tfetimi osobami na naklady Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takto vyuctované naklady
Objednateli uhradit. Volba naroku z odpovédnosti za vady néleZi Objednateli. Objednatel neuplatni pravo na slevu z ceny nebo Uhradu nakladu dle
tohoto odst. Smlouvy pokud neumozni Zhotoviteli odstranit opravnéné reklamovanou vadu.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Péstebnich ¢innosti dle porostnich skupin v dale uvedeném rozsahu:

a) zalesfovani (mimo vad kvality sadebniho materialu; vad zpUsobenych extrémnim pfisuskem, pozZary, povodnémi, dobytkem, zvéfi a spalenim
vyhon(l pozdnim mrazem, pokud vznik téchto vad nezapficinil Zhotovitel):

®  zaruka za Jarni zalesnéni trvajici do konce mésice zafi téhoz kalendarniho roku;

®  zaruka za Podzimni zalesnéni trvajici do konce mésice kvétna nasledujiciho kalendarniho roku a u 7. a 8. LVS do konce mésice ¢ervna
nasledujiciho kalendafniho roku;

b) zaruka za ochranu proti klikorohu trvajici od okamziku aplikace pfipravku, minimalné po dobu 30 dnu od aplikace pfipravku;

¢) zaruka za ochranu proti okusu zvéfi trvajici do konce patého kalendarniho mésice nasledujiciho po kalendafnim mésici, ve kterém Objednatel
prevzal pfislusné Péstebni ¢innosti, pokud v této dobé nenastalo poskozeni prostiedkl ochrany treti osobou;

d) zaruka za aplikaci pesticidi, véetné chemické asanace drfeva proti hmyzim $kudclm insekticidy, trvajici do konce kalendafniho mésice
nasledujiciho po kalendafnim mésici, ve kterém se prokazatelné zacal projevovat U¢inek zasahu, nebo do konce doby vyrobcem garantované
ucinnosti pouzitého pfipravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované Gcinnosti del$i.

Pokud je podle tohoto odstavce poZzadovana zaruéni doba, pouzije Zhotovitel pfipravek minimalné s pozadovanou zaruéni dobou; v pfipadech, kdy
Zhotovitel pouzije pfipravek s krat$i zaruéni dobou, nez je Objednatelem pozadovana, musi provést opakované oSetfeni pfipravkem na své vlastni
naklady tak, aby celkova pozadovana zaru¢ni doba byla zcela a nepretrzité dodrzena. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy
k nedodrzeni jakosti Péstebnich ¢innosti dojde v dusledku pusobeni hmyzich $kdadcl, hlodavcl ¢&i projevi vandalismu. Zaruka dle tohoto odstavce
se ov8em uplatni tam, kde ochrana pfed pusobenim hmyzich $kddct, hlodavcu ¢i projevl vandalismu byla soucasti dodavky Péstebnich ¢innosti.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji pfipadného naroku na nahradu $kody ¢i prava na zaplaceni smluvni pokuty.

XI.  Zajisténi zavazka a smluvni sankce

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom dusledkud pro pfipad, Ze by se prohla$eni podle ¢lanku Ill. odst. 2 c) Smlouvy ukazalo jako nepravdivé, nebo

pro pfipad, Ze by Objednatele bez zbytecného odkladu neinformoval o pozbyti pfedpokladu podle ¢lanku lll. odst. 3 Smlouvy. V takovém pfipadé

Zhotovitel odpovida za veskerou $kodu, ktera v souvislosti s tim Objednateli vznikne, a zaroven se zavazuje uhradit Objednateli smluvni pokutu ve

vys$i 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad, a to do 5 dnu ode dne jejiho vyuctovani.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli v souvislosti s provadénim Péstebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a) pokud se Zhotovitel ocitne v prodleni s provadénim Péstebnich &innosti podle Smilouvy a VOP, a to ve vySi 20 % z finan¢niho objemu
celého rozsahu Péstebnich ¢innosti, tj. za nevykonanou Pé&stebni ¢innost, za nesplnéni Péstebni ¢innosti v mnozstvi, ¢ase a v kvalité;

b) za porudeni zasad uZivani LDS (lesni dopravni sit) ve vy&i 18.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni rezimu uzivani LDS dle Casti T2
— Podrobné podminky provadéni téZebnich innosti; a zaroven v pfipadé opravy v rezii Objednatele vzniklé Skody na LDS zpusobené na
strané Zhotovitele, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli skuteéné naklady vynaloZzené s opravou LDS;

c) za poruseni povinnosti pfi obrané& a ochrané proti kdrovcim, a to ve vysi za kazdy jeden m® predaného kurovcového dfivi nebo dfivi
karoveem ohroZeného, které nebylo zpracovano nebo asanovano, ve vysi 60,- K&/m?; a pokud kdrovec dokongil vyvoj (prvni vyletové otvory)
600,- K&/m?. Za kazdy v&as nepoloZeny a neasanovany lapak 120,- K&; a ve kterém kurovec dokongil vyvoj (prvni vyletové otvory) 600,- K&;

d) za v€asné neoSetieni Kofenovych nabéhl ¢i kmend, které Zhotovitel poskodi pfi provadéni Péstebnich ¢innosti podle Smlouvy ve vysi 360,-
K¢ za kazdy v¢as neoSetfeny Kofenovy nabéh ¢i kmen stojiciho stromu;

e) za nesplnéni terminu opravy oplocenky, jejiz stav umoziiuje volné vniknuti zvéfe s rizikem vzniku $kod zpusobenych zvéfi, ve vysi 600,- K&
za kazdy zapocaty den prodleni terminu dokonéeni praci; sankce dle pism. a) tohoto odstavce se v téchto terminech neuplatfiuje;
f) za jakékoli poruseni Smlouvy &i obecné zavaznych pravnich predpist v souvislosti s Péstebni ¢innosti, s vyjimkou pfipadt uvedenych

v tomto odstavci pod pism. a) — e), ve vySi 6.000,- K&, a to za kazdé takové jednotlivé poruSeni, pokud Zhotovitel neproved| napravu ani
v dodate¢né Ihaté za timto ucelem mu Objednatelem uréené nebo pokud se jedna o opakované poruseni (min. 2x) v témze kalendainim
roce.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli v souvislosti s provadénim TéZebni ¢innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a) pokud se Zhotovitel ocitne v prodleni s provadénim Té&Zebnich ¢innosti podle Smlouvy a VOP, a to ve vysi 20 % z finan¢niho objemu celého
rozsahu Tézebnich ¢innosti, tj. za nevykonanou TéZebni ¢innost, za nesplnéni TéZebni Cinnosti v mnozstvi, ¢ase a v kvalité;
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b) za poru$eni zasad uzivani LDS (lesni dopravni sit) ve vy$i 18.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni rezimu uzivani LDS dle Casti T2
— Podrobné podminky provadéni tézebnich €innosti; a zaroven v pfipadé opravy v rezii Objednatele vzniklé Skody na LDS zpusobené na
strané Zhotovitele, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli skute¢né naklady vynaloZzené s opravou LDS;

c) za vcasné neo$etfeni Kofenovych nabéhli ¢i kmenU, které Zhotovitel poskodi pfi tézbé &i priblizovani, ve vysi 360,- K& za kazdy vcas
neosSetieny Kofenovy nabéh &i kmen stojiciho stromu;
d) za provedeni neopravnéné t&zby dfivi ve vysi 1.200,- K& za kazdy 1 m® neopravnéné vytézeného dfivi;

e)za poruseni povinnosti pfi obrané a ochrané proti kiiroveim, a to ve vysi za kazdy jeden m® predaného kurovcového dfivi nebo dfivi kiirovcem
ohroZeného, které nebylo zpracovano nebo asanovano, ve vysi 60,- K&m?; a pokud karovec dokondil vyvoj (prvni vyletové otvory) 600,-
K&/m?3. Za kazdy v&as nepolozeny a neasanovany lapak 120,- K&; a ve kterém kurovec dokongil vyvoj (prvni vyletové otvory) 600,- K&;

f) za kazdy do stabilni polohy neuvedeny pafez po zpracovaném vyvratu dle Casti T2 — Podrobné podminky provadéni t&Zebnich &innosti ve
vysi 120,- K&, s vyjimkou extrémnich lokalit;

9) za kazdy jednotlivy zavéSeny strom, ktery nebyl odstranén do konce pracovni smény, ve vysi 1.200,- K&;

h) v pfipadé, Ze Zhotovitel v misté plnéni, kde je obsazen pozadavek na bezeskodné provedeni TézZebnich ¢&innosti, nebo v dané lokalité
poskodi nalet nebo narost zptisobem vylucujici dopéstovani naletu nebo narostu do zajisténé kultury, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1,4 nasobku ceny za obnovu lesa jamkovou sadbou a ceny sadebniho materialu v rozsahu odpovidajicim velikosti
poskozené plochy; minimalné v8ak 6.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad,;

i) za jakékoli poruseni Smlouvy €i obecné zavaznych pravnich predpisu v souvislosti s TéZebni ¢innosti, s vyjimkou pfipadi uvedenych
v tomto odstavci pod pism. a) — h), ve vysi 6.000,- K&, a to za kazdé jednotlivé poruseni, pokud Zhotovitel neprovedl napravu ani
v dodate¢né Ihdté za timto u¢elem mu Objednatelem uréené nebo pokud se jedna o opakované poruseni (min. 2x) v témze kalendarnim
roce.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty v pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim povinnosti podle ¢lanku VI.
téchto VOP provést soustfedéni vytéZzeného dfivi z pozemka uréenych k pinéni funkei lesa nebo jinych pozemku ve viastnictvi €i uzivani Ceské
republiky nebo Lesti CR nebo jinych vlastnikl lest ve vysi 60,- K& za kazdy 1 m® nesoustiedéného dFivi.

Objednatel je dale opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty:

a) v pfipadé, Ze dojde ze strany konecného pfijemce, kterému Objednatel dodava vyrobené dfivi, nebo osoby, ktera si u Objednatele
provedeni ¢innosti objednala, ke zjisténi jakychkoliv vad a nedodélkd u €innosti provadénych Zhotovitelem dle Smlouvy; Zhotovitel se
zavazuje poskytnout Objednateli bezuplatné a bezodkladné plnou soucinnost k uvedeni do Fadného stavu a odvraceni moznych
nepfiznivych disledkl; v pfipadé, Ze ze strany konecného piijemce, kterému Objednatel dodava vyrobené dfivi, nebo osoby, ktera si u
Objednatele provedeni ¢innosti objednala, budou v souvislosti s vadami a nedodélky u &innosti provadénych Zhotovitelem dle Smlouvy
uplatnény jakékoli sankce nebo jiné nepfiznivé dusledky (naroky z odpovédnosti za vady, zaruéni odpovédnosti, odpovédnosti za $kodu,
odpovédnosti za prodleni apod.) spojené se vznikem jakychkoliv naklad(l pro Objednatele, zavazuje se Zhotovitel tyto naklady uhradit;

b) pokud budou pfi pfejimce u kone¢ného pfijemce, kterému Objednatel dodava vyrobené dfivi zjistény vyrobni vady, které jsou
neodstranitelné a které maji za nasledek snizeni ceny dfivi (zejména nedodrZzenim technologickych poZadavkl vyroby jednotlivych
sortiment(, nedodrzenim nadmérkd apod.), Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli vysi finan¢niho objemu, o ktery byla snizena cena
dfivi; a dale smluvni pokutu 1.200,- K& za kazdy 1 m?® dfivi s vadami, a to bez ohledu na to, Ze dosSlo k pfedani diléiho pInéni mezi
Zhotovitelem a Objednatelem nebo Objednatelem a osobou, ktera si u Objednatele provedeni ¢innosti objednala; Zhotovitel bere na
védomi, Ze narok dle tohoto odstavce muze byt uplatnén kdykoliv v budoucnu i po skonéeni Smiouvy;

c) jelikoz Zhotovitel je piné odpovédny za méfeni dfivi a Objednatel dle néj provadi vyuctovani; pak v pfipadé, Ze budou zjistény rozdily jak ve
vlastnim zavodég, tak u kone¢nych odbératelll, uplatni Objednatel srazku za nevyrobené dfivi, které zaplatil, a za neposkytnutou sluzbu.
Zhotovitel je opravnén na vlastni naklady byt pfitomen prejimce dfivi u Objednatele nebo kone¢ného odbératele; za kazdy chybéjici 1 m?
dFivi je Objednatel opravnén uétovat nahradu podle platnych cen za prodej dfivi Lesti CR nebo jiné osoby.

Ujednanim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni dotéena povinnost smluvni strany splnit zavazek zajistény smluvni pokutou, povinnost k
nahradé Skody, opravnéni smluvni strany odstoupit od Smlouvy ¢ Smlouvu vypovédét.

XII. Vzajemna komunikace
Smluvni strany se vzajemné zavazuiji pisemné si oznamovat zmény udaji uvedenych v zahlavi Smlouvy ¢ zmény kontaktnich Gdaju podle tohoto
¢lanku a dale zmény ve svych pravnich pomérech, které maji nebo mohou mit dusledky na pinéni zavazk( ze Smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji
v8ak do 8 dnu od okamzZiku, kdy tyto zmény nastaly. Smluvni strany jsou zejména povinny oznamit zménu bankovniho spojeni.

Veskeré informace, oznameni, faktury, upominky, vyzvy, odstoupeni, vypovédi apod. u¢inéné podle Smlouvy a VOP (dale také jen ,Podani*) se
povazuji za doru¢ené druhé smluvni strané, pokud jsou prokazatelné doru¢eny alespori jednim z nasledujicich zplsobd, a to:

a) osobnim dorucenim;

b) prostfednictvim kuryra;

c) doporu¢enym dopisem;

d) faxem se zpétnym potvrzenim doruéeni;

e) elektronickou postou bez zaru¢eného elektronického podpisu;

f) prostfednictvim datové schranky;

9) prostfednictvim portalu Archiv;

h) jinym prokazatelnym doru€enim.

Veskera Podani jsou doruovana fadné, pokud jsou doru¢ovana na adresy, které jsou uvedeny v zahlavi Smlouvy nebo na jiné adresy, které si
smluvni strany pisemné pfedem dohodnou, nestanovi-li Smlouva nebo VOP jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doru¢eni, ma se za to, Ze Podani provedena doporu¢enym dopisem odeslanym na adresu sidla (popf. mista
podnikani, je-li Zhotovitel podnikajici fyzickou osobou) smluvni strany uvedenou ve Smlouvé se povazuji za doru¢ena 3. pracovnim dnem ode dne
odeslani Podani prostfednictvim drzitele poStovni licence bez ohledu na to, zda smluvni strana Podani pfevzala &i nikoli. Nastanou-li pochybnosti o
datu doruceni Podani provedenych elektronickou postou, povazuji se tato za doruéena nasledujicim pracovnim dnem po dni odeslani Podani. Za
dorucena budou povazovana i Podani, ktera se vrati odesilateli jako nedoru¢ena v disledku neoznameni nové aktualni adresy smluvni strany, jiz
se dorucuje, &i pro jiné duvody na strané této smluvni strany. V pfipadé odmitnuti pfevzeti se Podani bude povazovat za doru¢ené dnem, kdy bylo
jeho prijeti odmitnuto.

Smluvni strany se zavazuji, Ze duvérné informace, které budou takto oznaceny a které jim byly nebo budou predany nebo budou sdéleny
v souvislosti se Smlouvou a VOP, nepouziji v rozporu s U¢elem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdéli ¢i jinak nezpfistupni bez souhlasu
druhé smluvni strany tfetim osobam, vyjma Subdodavateli Zhotovitele; za zachovani mic¢enlivosti Subdodavatelt odpovida Zhotovitel. Toto
ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly v dobé uzavieni Smlouvy a VOP obecné znamé, nebo se obecné znamymi stanou pozdéji,
anebo které je tfeba v nezbytné nutném rozsahu poskytnout podle zvlastnich pravnich predpist ¢i pravomocnych soudnich rozhodnuti.

XIIl. Opéni pravo
Objednatel je opravnén po dohodé se Zhotovitelem vyuzit opéniho prava na provadéni dalSich Péstebnich a TéZebnich &innosti v pfipadé, Ze ke
konci plnéni Smlouvy nedojde pred uplynutim doby, na niz byla uzavfena podle Smlouvy, k uzavfeni nasledujici nové Smlouvy se Zhotovitelem.
V takovém pfipadé se stavajici Smlouva prodluZzuje do doby uzavfeni nasledujici Smlouvy, nejdéle vSak o Ctvrtleti, do 31. bfezna roku
nasledujiciho po kalendarnim roce, v némz by Smlouva na dobu uréitou zanikla.

XIV. Reseni sport
PFipadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plnénim Smlouvy, budou feSeny pfednostné vzajemnym
jednanim a dohodou.

Nepodafi-li se spory vyfesit smirné, sjednavaji pro feSeni sporti ze Smlouvy smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu, jako mistné pfislusny soud v prvnim stupni, ktery je obecnym soudem, nebo v jehoz obvodu
je sidlo obecného soudu Objednatele v dobé uzavieni Smlouvy.

XV. Zavérec€na ustanoveni
Smlouva a pravni vztahy ji upravené se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména pak Ob&anskym zakonikem a Zakonem o lesich. PFi vykladu
Smlouvy je tfeba pfihlédnout i k VOP a obchodnim zvyklostem zachovavanym obecné v odvétvi lesniho hospodarstvi (napf. DP ,Doporu¢ena
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pravidla pro méfeni a tfidéni dfivi v Ceské republice®). Smluvni strany pro G&ely vykladu této Smlouvy vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557
Obc&anského zakoniku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vylou€eni pochybnosti strany vyslovné potvrzuji, Ze jsou podnikateli a Smlouvu uzaviraji pfi svém podnikani, proc¢ez se na Smlouvu a zavazky
z ni vzniklé neuplatni ustanoveni § 1796 Obcanského zakoniku (lichva).

3. Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 Obcanského zakoniku (dolozky v adheznich smlouvach) na tuto Smlouvu a zavazky
z ni vzniklé.

Smlouva mize byt ménéna, doplfiovana ¢i ukonéena pouze v pisemné formé.
5. Prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nelze bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany prevést na tfeti osobu.

CAST P3: PODROBNE PODMINKY PROVADENI PESTEBNICH CINNOSTI

A. Zakladni ustanoveni

1. Tato Cast obsahuje nezbytné zasady provadéni vybranych Péstebnich &innosti. Specifikace vykon(i mize byt dale upfesnéna nebo i zménéna
povéfenym pracovnikem Objednatele.

1. Objednatelem v ceniku uvedené ceny dodavanych praci obsahuji naklady na mzdu pracovniku za provedeni prace véetné zdravotniho a socialniho
pojisténi, pracovni a ochranné pomucky pracovnikd, dodavany material a pfipravky, dopravu pracovnikl, materialu a pfipravkd na pracovisté pokud
neni v popisu nize, nebo povérenym pracovnikem Objednatele uvedeno jinak. Cena Objednatelem dodaného chemického pfipravku je soucasti
ceny praci a bude ztéto ceny odectena. Soucasti dodavky praci u v8ech vykonu je odstranéni veSkerych nadob, oballl, prepravek, zbytkl
chemikalii a ostatnich materiald (napf. pouzité hiebiky) nejpozdéji do ukonéeni prace na pracovisti (v pfipadé, Zze material dodal Objednatel, bude
nespotifebovany material vracen do jeho skladu).

. Jestlize pfi jakékoli €¢innosti Zhotovitele dojde k poSkozeni kmenu stromd nebo Kofenovych nabéhu, musi byt na naklady Zhotovitele Fadné oSetfeny
vhodnym fungicidem do konce smény, béhem niZ k poSkozeni doSlo. Vjezd techniky na nezpevnéné linky a do Porostl je mozny pouze za
pfiznivych podminek se souhlasem technicko-hospodarského pracovnika.

V. Jestlize pfi jakékoli ¢innosti Zhotovitele dojde k poskozeni oplocenky, musi byt do konce pracovni doby provedena provizorni oprava zabranujici
vstupu zvéfe a definitivni oprava do konce ¢innosti na pracovisti. To v§e na naklady Zhotovitele.

V. Nebudou-li v Projektu, v Zadavacim listu nebo povéfenym pracovnikem Objednatele stanoveny jiné terminy pro provedeni Péstebnich ¢innosti, jsou
zavazné tyto lhuty:

1) Obnova lesa prostokofennou sadbou:

a) jarni nejdéle do 31. 5.(resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
b) podzimni od 1.9. do 15.11.
2) Ochrana mladych lesnich porostua:
a) ochrana kultur proti zvéfi nejdéle do 30.11.
b)  oplocovani kultur nejdéle do nejpozdéji ke dni pfedani zalesnéné plochy,

neni-li do doby vystavby oploceni ochrana
proti zvéfi predem dohodnuta jinak
c) ozinani nejdéle do 30. 9.

3) Termin aplikace chemickych pfipravk(l bude uréen optimalni dobou pro aplikaci (dle navodu k pouZiti, vyvoje pocasi, vyvoje $kldce, apod.),
pfipadné dle instrukci technicko-hospodarského pracovnika. Zplsob aplikace a mnoZstvi pouzZitého chemického pfipravku (aplikaéni
davka/postfikova jicha) budou stanoveny v souladu s ndvodem k pouziti pFipravk(, podminkami aplikace a G¢elem pouziti pfipravku tak, aby bylo
dosazeno maximalniho poZzadovaného ucinku a v souladu s bezpeé&nostnimi listy.

VL. Zhotovitel je povinen pouzivat chemické pfipravky v souladu s platnym Registrem pfipravkd na ochranu rostlin. Pfi manipulaci a pouziti chemickych
latek je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se Zakonem o rostlinolékarské péci a vyhlaskou €. 327/2012 Sb. o ochrané véel, zvéfe, vodnich
organisml a dal$ich necilovych organismud pfi pouZiti pfipravkiu na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjsich predpisu. Zhotovitel Porostu vyhotovi a
preda pfislusné evidence v souladu s platnou legislativou Objednateli. VeSkeré aplikace a nakladani s pfipravky bude Zhotovitelem provadéno
v souladu s platnym navodem k pouziti a bezpe€nostnimi pokyny.

VII. P¥i veskerych ¢innostech je Zhotovitel povinen brat ohled zejména na zvlasté chranéné ¢asti pfirody, oznamena mista vyskytu zvlasté chranénych
druh rostlin, Zivoc€ichl ¢&i vybranych evropskych stanovist, kulturni pamatky, méfi¢ské znacky (kamenné a plastové mezniky stabilizujici katastralni
a vlastnické hranice), vystrazna a informacni zna€eni vSeho druhu, objekty a zafizeni slouzici vefejnosti.

VIII. Veskeré Péstebni ¢innosti je Zhotovitel povinen provést po celé projektované plose (Porost nebo ¢ast Porostu), a to v poctu MJ, pruzich, celoplo$né
(podle Projektu) nebo podle vyznaceni v Porostu.

B. Podrobné podminky provadéni vykona P€

1. Vyklizovani ploch po tézbé
1) Uklidem klestu je rozumén Cklid Té&Zebnich zbytkd. Uklid Té&Zebnich zbytkd musi byt proveden bud jeho uloZenim do hromad &i pruh,
Stépkovanim, drcenim, spalenim nebo odvozem (vyroba na Lokalité OM) tak, aby plocha byla pfipravena k zalesnéni. Zplsob Uklidu Klestu uréuje
Projekt popf. Zadavaci list, resp. instrukce technicko-hospodarského pracovnika.

2) Té&Zebni zbytky a zbytky dFivi musi byt neprodlené nejpozdéji do konce pracovni smény odstranény z lesnich cest 1. az 3. tfidy (CSN 736108),
znacenych turistickych tras, chodnik(, pfikopl a vodnich tokd.

11 011, 11 021, 11 031 - Uklid a paleni klestu - snaseni T&zebnich zbytk( do hromad a zarovefi jeho paleni pfi provedeni protipozarnich opatfeni (viz.
Ptiloha ¢. Z5 — Zasady pozarni ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Uklid klestu bez paleni ruéné i mechanizované - sneseni a uloZzeni TéZebnich zbytk( do pruhli nebo hromad, Sitka
pruhll ¢i hromady bude maximalné 2 metry. Vzdalenost pruht (hromad) bude minimalné 10m. Pruhy budou orientovany soubézné se stavajicimi, pfip.
uvazovanymi vyklizovacimi linkami v porostni skupiné (dle pokyn( technicko-hospodarského pracovnika). V pfipadé uloZzeni do hromad ¢&i pruht nesmi Klest
znemoznit pfistup ke stojicim stromim, tzn. stojici stromy nesmi byt ulozenym Klestem obrovnany.

11 211, 11 221, 11 231 - Paleni sneseného klestu - paleni TéZebnich zbytku pfi dodrzeni vSech protipoZarnich opatfeni (viz. Pfiloha ¢. Z5 — Zasady
pozarni ochrany).

11 311, 11 331 - Stépkovani klestu - s rozmetanim $tépky - $tdpkovani T&Zebnich zbytk(i §tépkovadem na frakci 5-15 cm a nasledné rozmetani $t&pky
tak, aby se nevytvofila na plo§e mista s vrstvou Stépky vétsi nez 10 cm.

11 321, 11 341 - Stépkovani klestu - bez rozmetani $tépky - $t&pkovani T&Zebnich zbytkil $tépkovaéem na frakci 5-15 cm

11 411 - Drceni klestu - drceni TéZebnich zbytk( musi byt vzdy provedeno po celé uréené ploSe Porostu, ponechani nepodrcenych ploch je nepfipustné. V
pripadé terénnich prekazek (kameny, prohlubné) budou Tézebni zbytky Zhotovitelem vyneseny na vhodné misto a tam rozdrceny. Drceni musi byt vzdy
provedeno az k povrchu pldy. Ponechani nepodrcenych zbytkd, které omezuji nasledné péstebni prace véetné ru¢niho zalesriovani, je nepfipustné.

11 611 - Docistovani ploch po tézbé - vyfez a kraceni nezadoucich dfevin, podrostu a poskozenych cilovych dfevin na téZebni ploSe a uklid takto
vzniklého nehroubi. Jednotlivé sekce budou rozfezany na velikost do 2 m délky.

IIl. Pfiprava pudy pro obnovu lesa
1) Priprava pudy pro pfirozenou obnovu musi byt provedena tak, aby bylo umoZnéno vykli¢eni semen matefského porostu na projektované plose.
Matefsky porost nesmi byt poSkozen.

2) Ptiprava pudy pro umélou obnovu lesa musi umoznit vysazeni sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploSe.

12 011, 12 111 - Pfiprava pudy - rué¢ + mech. v plo§kach - naruseni ptdniho krytu na mineralni zeminu. Pfipadny drn musi byt pfeklopen mimo plosku a
zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k opétovnému zaklopeni.
12 021, 12 121 - Pfiprava pady - rué + mech. v pruzich - naruSeni padniho krytu na mineralni zeminu. P¥ipadny drn musi byt pfeklopen mimo brazdu a
zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k opétovnému zaklopeni.
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12 051, 12 151 - Priprava pudy - rué¢ + mech. celoplo$né - rozhrnuti a rozprostfeni hmoty nehroubi po celé plosSe, jeji rozdrceni, prevraceni a smiSeni
horniho pldniho horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranéni a zpracovani zbytkd porostt nezadoucich dievin. Stavajici linky (LDS) dotEené pfipravou pudy
musi byt po ukonéeni praci uvedeny do plavodniho stavu. Nesmi dojit k zasazZeni stavajicich nalett nebo narostl cilovych dfevin.

12 061, 12 161 - Pfiprava pudy - chemicky v pruzich - pfiprava postiikové latky dle typu bufené a navodu vyrobce, rovnomérna aplikace postiiku v pruhu.
Postfikem nesmi byt zasaZeny nalety nebo narosty cilovych dfevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Pfiprava pudy - chemicky celoplo$né - priprava postiikové latky dle typu bufené a navodu vyrobce, rovnomérna aplikace postfiku po
plo$e, musi byt dodrzena stanovena hektarova davka. Postfikem nesmi byt zasaZeny nalety nebo narosty cilovych dfevin (kultury, porosty).

1ll. Obnova lesa (zalesfovani)
1) Cena dodavaného sadebniho materidlu a semen neni sou€asti ceny praci, je uvedena zvlast v ceniku sadebniho materialu.

2) Sadebni material a osivo musi byt v dobé vysadby nebo sije v dobrém zdravotnim stavu a musi odpovidat poZadavkim na kvalitu reprodukéniho
materialu podle vyhlasky €. 29/2004 Sb., kterou se provadi zakon €. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a CSN 48 2115. Nebude-li dohodnuto jinak, musi byt sazenice oznageny jménem vyrobce a ptivodem, tak aby nemohlo dojit
k jejich zaméné, tj. jeden §titek na kazdych 200 ks i zapo€atych zalesfiovanych sazenic na plo$e, min. vSak 1 ks na zalesrfiované plose.

3) Cinnosti souvisejici s obnovou lesa musi byt provedeny v souladu s CSN 482116 Uméla obnova lesa a zalesfiovani, tj. mimo jiné i odpovidajici
technologii sadby, ktera nedeformuje kofenovy systém sazenice a zajiStuje zdarny rdst sazenice s ohledem na bufen; napf. jamka 35 x 35 cm v
pfipadé Uporné bufen& (napk. titina). Kofenovy systém muzZe byt v souladu s touto CSN pred vysadbou zkracen za predpokladu zachovani
dostate€ného mnozstvi kofenového vlaseni, max. v8ak o 1/3 jeho objemu.

4) Se sadebnim materidlem bude manipulovano a pfed vysadbou bude ulozen tak, aby nedochazelo k vysychani kofenového systému, zapafeni
sadebniho materialu, nebo jeho pfehfati na pfimém slunci.
5) Objednatel je opravnén kontrolovat kvalitu a nakladani se sadebnim materidlem v pribéhu dopravy, pred vysadbou (manipulace, zaloZeni

a ulozeni) i béhem vysadby. Sadebni material bude oznacen nazvem dodavatele a pdvodem tak, aby material bylo mozno kdykoliv identifikovat pfi
prepravé, v zalozisti a pfi vysadbé.

6) Korenovy kréek prostokofenného sadebniho materidlu bude po zasazeni v zavislosti na dobé vysadby a stanovisti 2 (jaro) — 4 (Iéto a podzim) cm
pod Urovni povrchu zeminy. Bal krytokofenného materialu musi byt prekryt 2 cm zeminy.

7) Je-li dohodnuto o$etfeni sadebniho materialu jehli¢natych dfevin proti klikorohu borovému pfed vysadbou, musi byt provedeno prokazatelné a to
ne dfive nez tyden pred vysadbou. Nazev pouzitého pFipravku a datum oSetfeni bude uvedeno v pravodnich listech k sadebnimu materialu v
kolonce doplriujici udaje pro Objednatele.

8) Zhotovitel je povinen pied zahajenim vysadby proskolit veskeré jiné osoby, které budou tuto ¢innost realizovat, o spravném zpusobu manipulace se
sadebnim materidlem a o zpUsobu vysadby.

14 xxx - dle instrukce technicko-hospodarského pracovnika.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - jamkova - vyhledani mista pro jamku ve sponu stanoveném v Zadavacim listu, strhnuti drnu nebo
silné vrstvy humusu o rozmérech jamky na mineralni zeminu, prokopani jamky po celé ploSe, odstranéni kamenl a pfekazejicich kofend. Pfi
vysadbé prostokofennych sazenic Uprava dna jamky dle tvaru kofenti (u smrku vytvoreni kopec¢ku uprostfed jamky), vloZeni sazenice, rozprostfeni
kofenu do pfirozené architektoniky s pfidanim trochu organické hmoty z okoli jamky, jejich pfekryti zeminou, stfedni umacknuti zeminy za tcelem
vytlageni vzduchu a jemné nakypfeni horni vrstvy zeminy (pfekryti hlinou) za ucelem preruseni kapilarni vzlinavosti. Velikost jamek pfi zalesfiovani
musi odpovidat velikosti kofenového systému zalesfiovanych sazenic a vysadba nesmi zpUsobit jeho deformaci. Neni-li v Zadavacim listu nebo dle
pokynu technicko-hospodarského pracovnika uréeno jinak, mini se jamka o rozmérech 25 x 25 cm prokopana do hloubky odpovidajici pfirozené
architektonice a velikosti kofenového systému, min. vSak 15 cm.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - Stérbinova - zalesnéni ryhovacim zalesiovacim strojem ve stanoveném sponu, nebo ruénim
sazeCem, vyhledani mista pro zasazeni sazenice ve sponu stanoveném v Zadavacim listé. PFi ruéni sadbé saze€em vytvoreni Stérbiny dostatecné
hloubky tahem jednim smérem, svislé vloZeni sazenice a jeji mirné povytaZeni (kofenovy kréek na urover povrchu zeminy) s cilem zabranit
nezadouci deformaci kofenového systému. Zahloubeni saze€e paralelné s prvni Stérbinou ve vzdalenosti 5 — 10 cm, kyvavym pohybem sazece
pritladit zeminu nejprve ve spodni ¢asti $térbiny a nasledné v horni, z prvni Stérbiny musi byt vytlacen veskery vzduch. Opakované zahloubeni
saze€e cca 10 cm od predchozi Stérbiny a tim zamezeni vysychani zeminy. Provadi 2 pracovnici (jeden vytvari ryhu, druhy vklada sadebni
material).

IV. OSetfovani mladych lesnich porostu

21 xxx - dle instrukce technicko-hospodaiského pracovnika.

V. Oplocovani mladych lesnich porostu
1) Stavba oplocenek

a) Neni-li Projektem &i povéfenym pracovnikem Objednatele stanoveno jinak, musi byt oplocenka stabilni a musi splfiovat parametry pfisluSného
modelového typu oplocenky Lest CR.

b) PFi oplocovani z pouZitych dilt je soucasti dodavky jejich oprava a doprava do mista stavby.

c) Na oploceni nesmi byt zavady umoZzriujici proniknuti zvéfe do oplocenky.

d) Pfi dokoncovani oplocenky je soucasti dodavky zajisténi vyhnani zvére popfipadé zvitat, kterd mohou zpusobit $kodu na ochrariované kulture,
z oplocenky.

e) Pletivo bude pfibito min. 4 hrebiky na kazdy sloupek. Hfebiky min. délky 65 nebo 70 mm (upfesni technicko-hospodarsky pracovnik), budou
zahnuty v horni ¢asti nahoru, u zemé dolu. Spodnich 10 cm pletiva bude ohnuto ven z oplocenky tak, aby kopirovalo terén, uprostted plotového
pole maze byt pletivo pfikotveno k zemi kilem o délce min. 50 cm. Po dohodé mozno nahradit pfelez vratky. Nerovnosti terénu budou pfedem
upraveny.

22 xxx - dle instrukce technicko-hospodafského pracovnika.

2) Rozebirani a likvidace oplocenek
Jestlize jsou pfi likvidaci oploceni dfevéné prvky paleny, bude pfi této ¢innosti postupovano v souladu s Pfilohou €. Z5 — Zasady pozarni ochrany.
Kovové soucasti budou po vyhasnuti ohni$té Zhotovitelem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebirani a likvidace oplocenky draténé - sejmuti a svinuti draténého pletiva, odvoz pouzitelného pletiva na technicko-hospodarskym
pracovnikem uréené misto, rozebrani dfevénych dilu (sloupky, rahna, prelezy), jejich uloZeni na hromady po min. 20 m mimo LDS a stavajici kultury a
narosty. Sloupky je mozné v urovni povrchu terénu odfiznout. Hiebiky v dfevénych dilech musi byt odstranény nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojit k
poranéni osob, zvéfe nebo k prorazeni pneumatik. Ekologicka likvidace nepouzitelného pletiva je souéasti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebirani a likvidace oplocenek dievéné - rozebrani a ulozeni dfevénych ¢asti na hromady mimo LDS a stavajici kultury a narosty min.
po 20 m (opétovné pouzitelné pole oplocenky budou podlozené a prolozené vzpérami). Sloupky je mozné v urovni povrchu terénu odfiznout. Vyénivajici
hrebiky budou z dfevénych ¢asti odstranény, pfipadné zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvéfe nebo k prorazeni pneumatik.

3) Opravy oplocenek.

a) Oprava oplocenek musi byt zahdjena nejpozdéji nasledujici pracovni den po pfedani objednavky. Soucasti objednavky je rozsah a zpusob
provedeni opravy. Pfed vlastni opravou musi byt z oplocenky Zhotovitelem vyhnana zvéf popfipadé zvitata, kterd mohou zpusobit Skodu na
ochrariované kulture.

b) Pfi opravé oplocenky s vyménou celych poli a kult u oplocenek difevénych nebo pletiva a kall u oplocenek draténych bude cena dila pocitana z
ceny u prislusnych podvykon( pro oplocovani (rozebirani a likvidace + stavba z novych/pouz. materidlu) bez dalsi kalkulace nakladu dle
hodinové sazby.

c) P¥iopravé oplocenky bez potfeby vymény nosnych dilli bude oprava hrazena kalkulaci nakladt dle hodinové sazby a dodaného materialu.

22 981 - Udrzba a opravy oplocenek — oprava oplocenky s vymé&nou nosnych dilti oplocenky (sloupy + vzpéry). Vyména jednoho sloupu se pfi kalkulaci
ceny zapocitava délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolni a srovnavaci plochy

23 011 - Kontrolni a srovnavaci plochy zfizovani - zfizeni dvou &tvercovych ploch o strané 5m na misté uréeném technicko-hospodarskym pracovnikem.
Kolem jedné z ploch zbudovani oplocenky tvaru étverce o strané 6 m s jednim Zebfikem/brankou. Konstrukce a material oplocenky viz. dle instrukce
technicko-hospodarského pracovnika pouzivané pii mechanické ochrané mladych lesnich porostli — Draténa vysoka nebo horska 200,220/3. Kazda plocha
vyty€ena v rozich pomoci 4 difevénych kult a jednim kilem uprostifed. Minimalni primér kali 5 cm bez kury, délka kult na oplocené plo$e 0,6 — 0,7 m (min.
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0,3 m musi vy¢nivat nad povrch pldy), na neoplocené plo§e min. 0,8 m (min. 0,5 m musi vy¢nivat nad povrch pady). Kaly zapustény min. 0,3 m do zemé¢, v
Gasti zapusténé do zemé a 10 cm nad povrch plidy odkornény aimpregnovany vhodnym pfipravkem, nebo opaleny na dievo. Neoplocena plocha
stabilizovana uprostied ocelovym kolikem praméru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolni a srovnavaci plochy -rozebirani - viz rozebirani a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladych lesnich porosta proti zvéFi
Ochrana musi byt provedena na plochach uméle zalesnénych u vSech jedincl cilovych dfevin, u pfirozenych naletd a narostt v rozsahu odpovidajicim
poctu sazenic pfi umélém zalesnéni.

PFi projektovani i realizaci je zohlednén dosavadni nezdar v kultufe, popfipadé ochrafovani jedinci z pfirozené obnovy a takto jsou €innosti pfevzaty a
hrazeny.

1) Mechanicka ochrana terminalu
Provadi se zpravidla u jehli¢natych dfevin.

23 211 - Mechanicka ochrana vrcholu - Umisténi na terminalni vyhon tak, aby v dobé raseni nedoslo k deformaci ¢i zaskrceni novych prytd. V pfipadé
pouziti ov&i viny musi byt pro zajisténi repelentniho efektu pouzita erstva stfiz dle instrukce technicko-hospodarského pracovnika.

2) IndividudIni ochrana
Predmétem ochrany je cely jedinec (tubusy, oplatky, rozsochy atd.).

23 311 - Individualni ochrana - tubusové chranice
Instalace individualni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedani zalesnéné plochy.
Nosné kuly:
o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. - o pruméru min. 5 cm bez kadry (hranol 3 x 5¢cm)
o dfevéné SM, BO, MD o prdméru min. 7 cm bez kdry (hranol 5 x 5cm)
Kul/hranol v ¢asti zatlu¢ené do zemé opalen, nebo odkornén a penetrovan vhodnym prostfedkem v délce 10 cm nad pudni povrch.

O zZelezny prut prim. min. 8 mm.
Instalace chrani€e - jeden nosny kil k jednomu chranici. Délka kilu nad povrchem musi umoznit fadné uchyceni chranice dle konstrukce jeho uchytl. Kul
zatluéen min. 40 cm do zemé. Chrani¢ bude pevné pfipevnén ke kilu vazacim dratem minimalné na dvou mistech vzdalenych minimalné 0,5 m od sebe,
pfitemz sazenice nesmi byt vazacim dratem omotana a zaskrcena. Dal$i viz. dle instrukce technicko-hospodafského pracovnika.
23 331 - Individualni ochrana - oplitky
Instalace individualni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedani zalesnéné plochy.
Nosné kuly:

o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. - o priméru min. 5 cm bez kdry (hranol 3 x 5 cm)

o dfevéné SM, BO, MD o prdméru min. 7 cm bez kdry (hranol 5 x 5¢cm)

Kal/hranol v ¢asti zatlu¢ené do zemé opalen, nebo odkornén a penetrovan vhodnym prostfedkem v délce 10 cm nad pldni povrch.

O Zelezny prut prdm. min. 8 mm.
Oplitky - dva nosné kuly k jednomu oplutku. Délka kulu cca o 10 cm vétsi nez vyska pletiva, kul zatlu¢en min. 40 cm do zemé. Pletivo bude spojeno pevné
do kruhu a bude pevné pfipevnéno ke kazdému kullu vazacim dratem min. na dvou mistech vzdalenych min. 0,5 m od sebe. Dal$i viz. dle instrukce
technicko-hospodafského pracovnika.

3) Chemicka ochrana
Musi byt o$etfen terminalni vyhon, pokud Projekt nestanovi jinak.

23 111 - Natér nebo postfik kultur repelenty - letni — oSetfen musi byt u jehli€nand terminalni vyhon a posledni preslen, v pfipadé listnacu oSetreni
vrcholové ¢asti sazenice v délce min. 25 cm. Pfi aplikaci postfikovagem pouziti trysky odpovidajici aplikované latce a vyrobcem pfedepsanému aplikaénimu
tlaku. Manipulace a pfiprava postfikové latky dle navodu vyrobce.
23 121 - Natér nebo postfik kultur repelenty - zimni - délka oSetfeného vyhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V pfipadé listnaté vysadby do 50
cm vysky sazenice se oSetfuje min. 1/2 vysky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s technicko-hospodarskym pracovnikem. Manipulace a pfipadné
nafedéni dle navodu vyrobce, rovhomérné naneseni pfipravku na terminalni vyhon. V dobé pfejimani musi oSetfena kultura splfiovat podminku uplného
zaschnuti pfipravku.

VII. Ochrana mladych lesnich porostu proti bufeni
Zasahem nesmi byt poSkozeny nebo zniGeny sazenice nebo jedinci cilovych a melioraénich dfevin z pfirozené obnovy. Ozinani ru¢ni i mechanizované
musi byt ¢asové rozlozeno tak, aby bylo pfednostné realizovano na nejvice bufenicich stanovistichasahem nesmi byt poSkozeny nebo zni¢eny sazenice
nebo jedinci cilovych a meliora¢nich dfevin z pfirozené obnovy.

1) Mechanicka ochrana

24 011, 24 021 - Ozinani ru¢né + mech. — vyhledani sazenic, oznuti bufené v okoli sazenic na vy$ku strnisté nejvySe do jedné tretiny vysky sazenic.
Zkosena buren se klade kolem sazenic nebo mezi né. Nesmi dojit k poskozeni sazenic. Velikost oznuté plochy musi byt takova, aby bylo
vylou¢eno zalehnuti sazenic okolni bufeni. OzZinanim musi byt odstranény kromé travin a bylin i nezadouci dfeviny a kefe do sily 1cm v
kofenovém kréku.
24 031 - Ozinani ruéné + mechanicky -celoplo$né - viz 24 011. Po celé zadané plo$e nesmi zlistat neoznuta buren.

b) 24 211 - Oslapavani kultur - musi byt provedeno Uplnym seSlapanim bufené kolem sazenic do vzdalenosti nejméné na vySku bufené. Nesmi
dojit k poskozeni sazenic.

c) 24311 - Mul€ovani - musi byt provedeno tak, aby byla cela ploSka o poloméru nejméné na vySku bufené Uplné pokryta mul€ovacim materialem.

2) Chemicka ochrana
Bude pouzit pfipravek ze skupiny herbicidd stanoveny projektem. Herbicidem nesmi byt poSkozena, popf. zni¢ena cilova drevina. Pfiprava
aplikovaného roztoku a aplikaéni davka je odvozena od druht a stavu bufené podle navodu vyrobce.

24 411 - Chemicka ochrana MLP proti bureni - v ploskach - aplikace na bufen v okoli sazenice.
24 421 - Chemicka ochrana MLP proti bufeni - v pruzich - aplikace na buferi v okoli sazenic dle informaci technicko-hospodarského pracovnika.
24 431 - Chemicka ochrana MLP proti buieni - celoplosné - aplikace na buferi po celé zadané ploSe.

3) Vysek nezadoucich dfevin
a) Nehroubi a hroubi ponechané v souladu s Projektem v porostu musi byt zkraceno na sekce nejvySe 2 m dlouhé.
b) Arboricidy Ize pouzit pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmi byt po$kozena nebo zni¢ena cilova drevina.

24 511 - Odstranéni nezadoucich dfevin - ruéné + mech. - vyfez nezadoucich drevin, jejich staZzeni na zem a rozfezani na max. 2 m kusy.
24 531 - Odstranéni nezadoucich drevin - chemicky - postfik nezadoucich dfevin arboricidem.
24 541 - Odstranéni nezadoucich dievin - kombinované - vyfez nezadoucich dfevin, jejich staZeni na zem a rozfezani na max. 2 m kusy. Natér pafizkd
arboricidem.
VIIl. Ochrana MLP proti hmyzim $kiidctim, hlodavciim a ost. Skodl. €initeltim
25 011 - Klikoroh borovy - chemické oSetreni kultury - jedna se o oSetfeni sazenic na ploSe insekticidem, ktery musi obsahovat pfimés barviva, neni-li
Zadavacim listem stanoveno jinak.
25 021 - Klikoroh borovy - vyroba a kladeni pasti spolu s vyménou navnad - cena obsahuje vyrobu a kladeni lapacich kdr s otrdvenou navnadou,
oznaceni pasti kilem a pfi vyméné pogcitani brouku.
26 011 - Hlodavci - natéry kultur repelenty - natér kminku uréenych sazenic repelentem po celém obvodu do vy$e min. 30 cm.
26 111 - Sypavka borova - chemické oSetfeni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno oSetfeni kultury.
26 211 - Padli dubové - chemické oSetfeni kultury fungicidem.

IX. Profezavky a vychova porostu
1) Prostfihavky
31 xxx - dle instrukce technicko-hospodarského pracovnika.
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2) Profezavky

Profezavka se liSi od vyfezu Skodicich dfevin tim, Ze na pfevazujici ploSe porostni skupiny (etaze) je realizovan zasah v dfevinach zakladnich,
MZD, pfimiSenych a vtrouSenych na stanoveny cilovy pocet.

a) Profezavky se provadéji podle instruktaze provedené Objednatelem pro jednotlivé druhy dfevin.

b) Profezavkou odstranéné stromy musi byt stazeny na zem. Nehroubi a Hroubi ponechané v souladu s Projektem v Porostu musi byt zkraceno na

sekce nejvyse 2 m dlouhé.
c) Arboricidy Ize pouzit pouze v souladu s Projektem.
d) Soudasti profezavky neni rozélenéni Porostd linkami. Jejich vzajemnou vzdalenost, i, zadatek a smér vyznadi fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prorezavky - ruéné + mech - vyhledani nezadoucich jedincu, jejich pokaceni a pfip. zkraceni na sekce krat$i nez 2 m, stazeni
sekci na zem. Zasahem nesmi byt poSkozeni cilovi jedinci.

3) Rozéleriovani porostl

31 611 - Rozélefiovani porosti - vyfezani vyznaCenych roz¢lefovacich linii, zkraceni vyfezaného nehroubi (pfip. Hroubi) na sekce kratsi nez 2 m a jejich
odstranéni z plochy linky. VySe Pafez( odpovida Uroviiovému kaceni (1/3 Sitky kmene). Sitka linek a vzdalenost mezi nimi vychazi z pfedpokladané
budouci technologie soustfedovani dfivi a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdalenych 15-40 m.

4) Zpftistupnéni porostt
a) V ramci zpfistupnéni Porostl se provadi vyfez dfivi a hrazkovani.
b) Sougasti zptistupnéni Porostti neni rozélenéni porostnich skupin linkami. Vyznageni zagatku a sméru linky zajisti Lesy CR.
c) Nehroubi a Hroubi ponechané v souladu s Projektem v Porostu musi byt zkraceno na sekce nejvySe 2 m dlouhé.
d) PFi hrazkovani musi byt vyklizeno veskeré lezici dfivi a uloZeno v Porostu mimo vyklizovaci linky v pruzich, jejichz smér a §itku uréi Lesy CR.

32 311 - Zpristupfiovani porosti fezem - zasah umoziiujici pohyb po porostu za uc¢elem provedeni probirky. Jedna se o odstranéni materialu stojiciho a
leziciho nehroubi pokacenim a rozfezanim na sekce kratsi 2 m.

32 321 - Zpristupiovani porosti hrazkovanim leziciho dfivi - uloZeni vyfezaného materialu do pruhti a hromad v Porostech dle pokynd technicko-
hospodarského pracovnika.

32 331 - Zptistupiiovani porosti fezem a hrazkovanim - kombinace 32 311 a 32 321

X. Vyvétvovani porostt
Vyvétvovani se provadi podle vyznaceni a instruktaze provedené Objednatelem.

35 011 - Vyvétvovani predchazejici ochrané - jedna se o vyvétvovani oznagenych stroml do uréené vysky. Rez musi byt hladky a veden rovnob&zné s
kmenem stromu bez poSkozeni kdry kmene.
42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ofez - jedna se o vyvétvovani stromi do uréené vysky. Rez/oklest musi byt proveden na urovni povrchu kmene bez
poskozeni kiry kmene.
XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupani

a) Zranovanim, natérem nebo mechanickou ochranou musi byt bezprostfedné po prfedchozim vyvétveni oSetien cely projektovany pocet stroma,

resp. vSechny vyznacené stromy (400 - 600 ks / ha) do vysky odpovidajici druhu zvérfe a obvyklé snéhové pokryvce.
b) PouZiti plastd vyraznych barev je nepfipustné.

35 111 - Ochrana kment repelenty - bodovanim - kmen musi byt pokryt repelentem na 50 % plochy kmene rovnomeérné po celém obvodu do vysky 2 m.
35 121 - Ochrana kmenti repelenty - v pruzich - kmen musi byt pokryt repelentem v pruzich na 50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu az
do vySky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenti repelenty - celoplo§né - kmen musi byt pokryt repelentem po celé plo$e obvodu az do vysky 2 m.

35 211 - Zranovani kuary - kdra stromd se zrani specialnim zrafiova¢em do vysky cca 200 cm ve tfech pasmech dokola, vzdalenost mezi pasmy cca 50 cm.
Zranéni bude provedeno tak, aby doslo k zasmoleni bazalni ¢asti kmene.

35 311 - Ovazovani klestem - ohnuti 2-3 preslenli vétvi z vySky cca 2 m smérem k zemi a pfivazani téchto vétvi vazacim dratem o sile 3 mm ke kmeni tak,
aby nedoslo k jeho poSkozeni a zaskrceni. Pouziti pfinesenych nafezanych vétvi potfebné délky je mozné v souladu s instrukci technicko-hospodarského
pracovnika.

2) Ochrana lesa proti hmyzim $kddctm.
Chemicka a kombinovana asanace je véetné dodavky insekticidniho pfipravku a vhodného smacedla.

36 011 - Lapace na kurovce - instalace - rozvoz lapact do Porostu, upevnéni na stabilni konstrukci. Spodni hrana lapae musi byt min. 1 m nad zemi.
36 031 - Otravené lapaky - instalace - vyhledani vyzna¢eného stromu a aplikace schvaleného pfipravku rovnhomérné po celém povrchu kmene (smérové
pokaceni, odvétveni, pfipadné zkraceni a pfiblizeni na poZzadované misto je soucasti ceny dfivi a cenikd téZebnich €innosti). Zhotovitel pfeda technicko-
hospodaiskym pracovnikiim soupis lapaku s jejich pofadovymi Cisly, Porosty a hmotami jednotlivych kust (Ciselnik dFivi).
36 032 - Otravené lapaky-vyroba a instal. trojnozky - v cené je vyroba trojnozky, véetné dopravy materidlu na pozadované misto. Min. délka 1,5 m, min.
pramér na ¢epu je 12 cm, spojeni zajistujici pevnost a stabilitu. Aplikaci schvaleného pfipravku rovhomérné po celém povrchu kmene.
36 033 - Otravené lapaky - opak. chem. oSetfeni trojnozky - opakovany postfik jiz instalované trojnozky, viz 36 032.
36 111, 36 121, 36 131 - Lapaky kladeni - vyhledani vyzna¢eného stromu a jeho zakryti odvétvenymi vétvemi (smérové pokaceni, odvétveni, pfipadné
zkraceni a priblizeni na pozadované misto je soucasti cenikll dfivi a téZebnich ¢innosti). Pfipadné odchylné pozadavky musi byt uvedeny v objednavce.
Zhotovitel pfeda technicko-hospodarskym pracovnikiim soupis lapakl s jejich pofadovymi ¢isly, Porosty a hmotami jednotlivych kusu (Ciselnik dFivi).
36 161 - Lapaky - asanace vSech drevin chemicky - aplikace schvaleného pfipravku rovnomérné po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude
dfivi do 30 kalendarnich dnli od oSetfeni pfiblizeno a odvezeno.
36 331, 36 431 - Asanace klrovcového a kirovcem ohrozeného dfivi - chemicka - aplikace schvaleného pfipravku rovnomérné po celém povrchu
kmene - po otoceni i ze spodni strany.
36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kurovcového a kirovcem ohrozeného dfivi - kombinovana - ru¢ni nebo mechanické oloupani klry, které
bude doplnéné palenim nebo chemickou asanaci oloupané kury.
36 531 - Asanace mlazin (ty¢k.) napadenych karovci - ruéné i mech - palenim - vykaceni postizenych stromu, vyklizeni na pfedem ur¢ena mista a
paleni v€etné vétvi, provést protipozarni opatfeni (viz. Pfiloha €. Z5 — Zasady pozZarni ochrany).
36 541 - Asanace mlazin (ty¢k.) napadenych kurovci - ruéné i mech - chemicky - vykaceni postizenych stromu, odvétveni, postfik schvalenym
pFipravkem.
36 551 - Asanace mlazin (tyck.) napadenych kurovci - ruéné i mech - drcenim, $tépkovanim - vykaceni postizenych strom(, pfipadné vyklizeni stromd
na predem uréené misto a $tépkovani vesSkeré hmoty.
XII. Rekonstrukce porosti

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. nahradnich drev. v imisnich oblastech, vyrez + hrazkovani - rozfezani vyznaené nebo zadané hmoty (dle
instrukce technicko-hospodarského pracovnika), zkraceni na sekce o délce nejvySe 2 m, jejich nasledné uloZeni na hromady a seslapnuti na misté mimo
cilové dreviny. UloZeni do hromad viz. vykon 11 111.

XIIl. Ostatni péstebni ¢innosti
Zahrnuiji blize nespecifikované prace, spojené s péci o les v¢etné drobnych Gprav LDS (napf. Cisténi svodnic a propustku).
Ostatni ¢innosti jsou kalkulovany podle hodinovych sazeb za:
58 161 - Prace se zadovym postiikovaéem - veskeré prace se zadovym postfikovacem dle pokynu technicko-hospodarského pracovnika. Neni zahrnuta
cena chemického pfipravku.
58 411 - Udrzba rozdélovaci sité a majetkovych hranic - vyfez nalet(i, narostt z rozdélovaci sité, jejich rozfezani na sekce o délce nejvyse 2 m a ulozeni
spolu s pfip. dalSimi TéZebnimi zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdélovaci sité.
58 xxx - vesSkeré prace dle pokynu technicko-hospodafského pracovnika.
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CAST T2: PODROBNE PODMINKY PROVADENI TEZEBNICH CINNOSTI

l. Tézba dfivi
1) Stromy oznadujici hranici umysinych seci a oznagené stény ploSnych kalamitnich téZzeb nesmi byt tézeny.
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2)
3)
4)

5)

6)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Ve vychovnych téZbach, clonnych secich, jednotlivém vybéru a rozptylenych nahodilych tézbach budou vytéZeny vSechny k t&€zbé vyznacené stromy.
Vychovné tézby v porostech do 40 let jsou provadény v projektovaném rozsahu (ha).

Tézba jehlicnatého drivi musi byt provadéna tak, aby bylo zpracovano veskeré Hroubi (je nadzemni ¢ast stromu od 7 cm v priiméru s klirou, bez hmoty
Parezu; Hroubi stromu je tvofeno Hroubim kmene a Hroubim vétvi. Do Hroubi se pro uc¢ely Smlouvy zapocitava i cely objem ty¢i.). Dfivi nesplfiujici
parametry hroubi musi byt zkrdceno na sekce krat$i nez 2 m. TéZebni zbytky a Sté€piny opracované, tj. odvétvené, nejsou pfedmétem pfijmu dfivi, jsou-
li kratSi nez 2 m.

Tézba listnatého dfivi musi byt provadéna tak, aby bylo zpracovano veskeré dfivi silnéj§i nez 10 cm na slabsim konci. Ostatni dfivi musi byt zkraceno
na sekce kratSi nez 2 m. TéZebni zbytky, a Stépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou pfedmétem pfijmu dFivi, jsou-li kratsi nez 2 m.

Odstrarovani zavéSenych stroml a uvolfiovani zakacenych cest 1. a2 3. tfidy (CSN 736108), znagenych turistickych a jinych tras, chodnikd, pfikopt a
vodnich tokl je Smluvni partner povinen provadét neprodlené, nejpozdéji do konce pracovni smény.

1. Prijem a evidence dFivi
PFijem drivi je provadén na Lokalité P, pfipadné dle specifikace v Zadavacim listu Lesti CR nebo pfedem dohodnuto jinak. V prib&hu t&Zby nelze
kombinovat pfijem dfivi na lokalité P a lokalité OM v¢. stanoveni objemu jednotlivého méfeného stromu, pokud neni v Zadavacim listu stanoveno jinak.

Pro Ggely pfijmu dfivi a jeho evidence se méfi veskeré dfivi vyrobené dle &l. I. bod(i 4) a 5) této Casti. Stfedova tloustka se méfi ve stfedu jmenovité
délky. U tyCi se tloustka méfi ve vzdalenosti 1 m od silnéjSiho konce a délka jako nejkrat$i vzdalenost mezi obéma Eely. Ty€emi se pro Gcely Smlouvy
rozumi tyée dle jejich vymezeni uvedeného v Doporuéenych pravidlech pro méfeni a tfidéni dFivi v CR.
Vytézené dfivi se méFi podle Doporugenych pravidel pro méFeni a tfidéni dfivi v CR s nadmérkem 2 %. U dfivi nad 8 m délky se pfipousti nadmérek
2,5 %.
Zjistovani objemu dfivi
Objem méreného dfivi bude stanoven vzdy za uziti pouze jedné metody (jednotlivé/hromadné) pro kazdy jednotlivy strom, tj. metody méreni dfivi
nelze
kombinovat.
- Jednotlivé /kusové/
a) Objem dfivi se stfednim prdmérem nad 20 cm véetné je zjistovan:
+  uodkorn&ného drivi podle CSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle stfedové tloustky),
+  udFivi v kiife podle CSN 480009 (Tabulky a polynomy pro vypo&et objemu kulatiny podle stfedové tloustky mérené v kie, vydané MZe po
dohodé s MP k 1. 1. 1995); u dfeviny modFin se pouzije tabulka pro borové oddenky.
b) Objem dfivi se stfednim prdmérem do 19 cm je zjistovan podle pfedchoziho bodu nebo podle ,Souboru tabulek pro krychleni surového dfivi v
desetinach®, (doporugeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychleni surového dfivi v 0,1 m3, 2. upravené vydani UHUL 1990 &.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let véetné muZe byt po vzajemné pisemné dohodé timto zplisobem zjiStovan objem veskerého dfivi.
c) Objem ty&i se podle CSN 48 0050 odvozuje na zakladé tabulek - ,Soubor tabulek pro krychleni surového dfivi v desetinach®, (doporuéeno MZe,
1996). Cely takto stanoveny objem se povazuje za objem Hroubi.

- Hromadné /rovnané dfivi/
d) objem rovnaného dfivi se podle CSN 48 0050 odvozuje na zakladé prostorové miry a prevodnich koeficientd. Postup méFeni probiha podle

Doporud&enych pravidel pro méfeni a tfidéni dfivi v CR platnych v okamzZiku t&zby.

Prijem dfivi

a) Prijem drivi pro Lesy CR bude proveden na lokalité P, pokud neni specifikovan v Zadavacim listu nebo pfedem dohodnuty jinak. Lokalita VM je
pro ucely pfijmu dfivi zafazena do lokality P.

b) Pfijem dfivi na OM Ize pouzit, pokud bude zadan v Zadavacim listu nebo pfedem dohodnuty v pfipadech:

*  pfi vyrobé drivi sortimentni metodou (vyfezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalité P (harvestor, JMP), hrané musi umoznovat naslednou
kontrolu objemu dfivi na Ciselnik. Hrané musi byt zaceleny a jejich vySka se méfi vzdy z obou stran, v hrani jsou ulozeny vyfezy stejné
jmenovité délky (vyjma hrani téZebnich zbytku - zuZitkovatelného hroubi).

V jedné hrani neni pfipustné ulozeni dfivi z vice porostnich skupin.

c) Do doby akceptace Ciselniku Lesy CR je dal$i manipulace s dFivim a jeho odvoz nepfipustna. Okraje hrani musi byt vzdy denné& po ukoné&eni
praci oznaceny znackovacimi barvami. V Zadavacim listu bude v takovém pfipadé uvedeno: ,Pfijem OM — v hranich*.

Proudova metoda
a) Ve vyjime&nych pripadech, kdy je z provoznich divodd nezadouci nebo nemozné ponechani téZeného dfivi do akceptace Ciselniku na Lokalité
P, popf. OM — z divodu nutnosti ochrany existujici pfirozené obnovy, stanovistnich podminek, ochrany lesa a bezpecnosti prace je umoznéno
na zakladé zadosti Objednatele u Lesti CR a po pfedchozim pisemném souhlasu lesniho spravce s provadénim tézby dfivi proudovou metodou
vyroby.
b) Proudovou metodou se rozumi tézba, odvétveni a pfipadna ¢aste€na manipulace na Lokalité P a nasledné pfiblizeni dfivi na Lokalitu OM; zde
je proveden pfijem:
«  Kusové tzn. zméten kazdy kus, adjustovan a zapsan do Ciselniku dle &l. II. bod 4) pism. a), b) této Casti.
+  Hromadné v hranich. Objem hrani bude stanoven dle &l. II. bod 4 pism. d) této Casti za predpokladu splnéni podminek pro pfijem v hranich
na OM dle &l. Il. bodu 5) pism. b) této Casti. Po ukon&eni smény nesmi z(istat na Lokalité OM neadjustované kusy, hrané. V Zadavacim
listu bude uvedeno: ,PFijem dfivi proudova metoda®“.

PFijem dfivi dle vystupu méficiho systému harvestoru u harvestorovych technologii.

a) Pouziti vystupu méficiho systému harvestoru neni pfipustné u téch typa stroju, kde je z technického hlediska umoznéna prace stroje bez
zapnutého méficiho systému nebo jina, na vystupu nezachycena, manipulace s udaiji.

b) Pouziti vystupu méficiho systému harvestoru je dale podminéno prfedanim dat z méficiho zafizeni harvestoru Objednateli a provedenim
kontrolniho méfeni Objednatelem, tj. porovnanim vystupu harvestoru s provedenym ruénim méfenim vzdy pfi zahajeni praci na daném reviru.

c) Kontrolni méfeni se provadi proméfenim délek, primért a objemu u nejméné 7 téZenych stromd a zaroveri minimainé 5 m3. Do primérné
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle predanych projektt TéZebnich ¢innosti nebo Zadavacich listd bude kalibrovano nejméné 100 ks.

d) Daéle provadi Lesy CR nebo Objednatel namatkové kontrolni méfeni v nepravidelnych intervalech stejnym zptisobem jako méfeni pfi zahajeni
praci na reviru. Namatkové méfeni musi byt u kazdého harvestoru provedeno pfiblizné na kazdych 1000 m3 mytni tézby, 600 m3 pfedmytni
téZby nad 40 let a 200 m3 pfedmytni tézby do 40 let. Do kontrolniho méfeni nesmi byt zahrnovany jakékoliv extrémni stromy, které nemaiji v
Porostu vyznamnéjsi zastoupeni a zkreslily by vysledek kalibrace (napt. okrajové stromy se silnou borkou). Méfeni je provadéno s presnosti na
0,01 m3 dle CSN 480009. U rozmérd, které nejsou podchyceny touto normou, budou pouZity objemy stanovené predem vzajemnou pisemnou
dohodou smluvnich stran.

e) Zhotovitel timto neni zbaven povinnosti provadét kalibraci méficiho zafizeni harvestoru dle postupu daného vyrobcem.

f)  Jestlize neni vysledek srovnavaciho meéfeni v souladu s méfenim harvestoru (pfipustna tolerance + 2 %, pfi€¢emz je nepfipustny pravidelny
jednosmérny rozdil), provadi se pfijem dfeva dale délek nebo méfenim v hranich, pfipadné méfenim &epovych tlousték, nebo vyjimeéné jinym,
pisemné dohodnutym zpusobem. Méfeni harvestoru nebude povazovano za smérodatné od posledniho kontrolniho méfeni, které bylo
provedeno s pfipustnou toleranci. Pokud bylo v takovém pfipadé dFivi jiz vyexpedovano, pfipadné neni mozné provést jeho pfeméfeni, je objem
dfivi zpracovany v obdobi mezi obéma kontrolnimi méfenimi procenticky snizen nebo zvysen o zjistény rozdil.

Adjustace dfivi

a) Celo kazdého kusu méfeného jednotlivé musi byt oznageno délkou v m a prmérem v cm lesnickou kfidou nebo &islovagkou.

b) Dfivi, jehoz objem se zjiStuje podle bodu 4) pism. a) tohoto &lanku, musi byt zfetelné oznaceno poradovym C¢islem kusu vyrazenym
Cislovackou. V pfipadé standardniho pfijmu dfivi na lokalité P Ize oznacit pofadovym &islem pouze oddenkovy vyfez za podminky zachovani
vizudlni celistvosti kmene do kontroly revirnikem. Pfipadné po dohodé s Lesy CR Ize oznagit toto dFivi §titkem zhotovenym z materialu, ktery si
ponecha nezménéné vlastnosti v rozmezi teplot od —30 oC do +80 oC.

+  Pouziti shodnych pofadovych g&isel vyraZzenych &islovagkou v priib&hu jednoho roku na jednom reviru Lesti CR neni pripustné. Stejné tak
neni pfipustna shoda pofadovych &isel v roce u dfivi gravitujiciho ke stejné cesté z rGznych revirG.
»  Pouziti shodnych pofadovych Gisel vyfezl v prabé&hu jednoho roku neni pfipustné

c) Dfivi, jehoz objem se zjiStuje podle bodu 4) pism. b) tohoto ¢lanku, musi byt zfetelné oznateno hmotovym cislem ¢islovackou. Za hmotové

Cislo se povazuje budto objem v desetinach podle ,Souboru tabulek pro krychleni surového dfivi v desetinach®, (doporu¢eno MZe, 1996), resp.
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podle "Tabulek pro krychleni surového dfivi v 0,1 m3" 2. upravené vydani UHUL 1990 &.p. 164/90, nebo objem v setinach podle tabulek dle
bodu 4) pism. a) tohoto ¢lanku.

d) U ty¢i musi byt ¢elo kazdého kusu oznaceno lesnickou kfidou nebo &islovackou pfislusnou tfidou podle ,Souboru tabulek pro krychleni
surového dfivi v desetinach®, (doporu¢eno MZe, 1996).

e) Hrané rovnaného dfivi musi byt oznaceny poradovym cislem, zfetelné vyrazenym c¢islovackou na Cele jednoho povytaZzeného kusu nebo
oznaéeny barvou. Cislo hrané musi zajistit jednoznaénou identifikaci hrané v Ciselniku (napt. jedineénym pofadovym &islem), které se nesmi v
ramci reviru a kalendainiho roku opakovat. PFijem v hranich se provadi podle Doporugenych pravidel pro méfeni a t¥idéni d¥ivi v CR. Na hrani
musi byt oznaceny sekce a namérené vysky jednotlivych sekci v cm.

Prdmérna hmotnatost

a) Primérnou hmotnatosti se rozumi podil evidovaného objemu Hroubi a oddenkovych kust za dfevinu ze sumare Ciselniku bez rozliseni CK
matematicky zaokrouhleny na dvé desetinna mista, pokud neni stanoveno dohodou smluvnich stran jinak.

b) Primé&rna hmotnatost dFivi téZeného harvestory se stanovi pfedem pisemnou dohodou odsouhlasenou KR Lesti CR a Objednatelem né&kterym

z téchto zplsobu:

+ odvozenim z po¢tu kmenu vyznacéenych k tézbé v Porostech pfedavanych Projektem (pogitadlo, svérkovaci manual,...),

+ odvozenim z porovnani celkového mnoZstvi tézené hmoty a z poctu téZenych kmenu v Porostu zjisténych na zakladé poctu téZzenych
kmenu na zkusné plo$e; v Porostech do 40 let minimalné 1 zkusna plocha o vymére 0,01 ha na 1 ha, v Porostech pfes 40 let minimalné 1
zkusna plocha 0,02 ha na 1 ha,
metodou oznadovani oddenkovych kus(i pii t&Zbé harvestorem barvou (nastiik kaceci hlavici apod.) a jejich evidenci v Ciselniku,
metodou zjisténi poctu vytéZenych stromul spocitanim Parezu,
vyuzitim Primérné hmotnatosti z LHP se zohlednénim pfirdstu,
jinou metodou, pfi¢emz pouziti metody musi byt podloZeno srovhnavacim méfenim.

I, Ciselnik
Ciselnik je vyhotovovan Objednatelem v souladu s podklady pro vyhotovovani Ciselniku predavanymi Zhotovitelem pro kaZdou téZenou porostni
skupinu zvlast a obsahuje tyto udaje:

a) Oznaceni Objednatele, pfip. Zhotovitele, oznaceni lesni spravy Lesu CR, reviru, porostni skupiny, nebo jinak oznacené lokality, zafazeni do
druhu téZeb dle zadani v Projektu nebo Zadavacim listu a objem.

b) U dfivi, jehoZ objem se zjistuje podle ¢l. II. odst. 1) pism. b) této Casti, se uvedou oddenkové kusy, poradové &islo, dfevina, délka, pramér,
objem a cenikovy kod.

c) Dfivi, jehoZ objem se zjistuje podle &l. Il. odst. 1) pism. c) této Casti, bude evidovano podle dfevin a &etnosti jednotlivych kust v pfislugnych
hmotovych tfidach s ozna¢enim oddenkovych kusl, uvedenim objemu a zatfidénim do cenikovych kédl. Pokud je pfijimano dfivi hmotovym
&islem v setinach, musi byt Ciselnik zpracovan pomoci datového zaznamniku.

d) DFivi charakteru ty&i, jehoZ objem je zjistovan podle &l. Il. odst. 1) pism. d) této Casti, je méFeno a evidovano podle drevin a &etnosti
jednotlivych kusu v pfislusnych tfidach s uvedenim objemu a zatfidénim do cenikovych kédu.

e) Rovnané drivi, jehoz objem se zjistuje podle ¢l. Il. odst. 1) pism. e) této Casti, je evidovano podle dfevin a pofadovych &isel hrani s uvedenim
objemu a zatfidénim do cenikovych koédd. Ciselnik musi obsahovat veskeré naméfené rozméry jednotlivych hrani (délka, $itka, vysky
jednotlivych sekci).

Ciselnik se vyhotovuje jako pisemny zaznam s jedine&nym eviden&nim &islem, které se v ramci kalendainiho roku a reviru nesmi opakovat, pfipadné
ve dvou vyhotovenich, z nichZ original obdrzi Lesy CR a kopii Objednatel, pfip. na vyzadani Zhotovitel.

Kazdy Ciselnik véetné jeho sumare u obou vyhotoveni musi byt opatfen datem a &itelnym podpisem osoby opravnéné jednat za Objednatele.

Ciselnik mizZe byt vyhotoven ruéné na predepsaném tiskopisu nebo jako vystup ze zaznamniku dat, PC &i jinak s tim, Ze splfiuje veskeré nalezitosti
uvedené v predchozich odstavcich tohoto ¢lanku a soucasti software pro zjistovani objemu jsou normy a tabulky uvedené v €l. II. bodu 4) této Casti.

Za kazdou porostni skupinu se vyhotovuje vzdy za pFislusny mésic sumar Ciselniku, ktery obsahuje v &lenéni podle dfevin a podle cenikovych kédi
sumu evidovaného objemu dfivi, po¢et oddenkovych kust (pokud jsou nutné pro stanoveni hmotnatosti) a primérnou hmotnatost za dfevinu. Sumar
dale obsahuje kontrolni souéty véetn& uvedeni celkového mnoZstvi evidovaného dFivi v porostni skuping. Casové oddélené t&zby v jednom Porostu
a mésici, kdy zadani dal$i t&zby bylo po odevzdani a odsouhlaseni Ciselnikd a ukonéeni Tézebni &innosti Zhotovitelem, se vykazuji samostatné, na
zakladé samostatnych sumari Ciselnika.

IV.  Soustred'ovani dfivi
Z tézenych Porostt musi byt soustfedéno veskeré dfivi uréené do pfijmu dfivi.
Soustfedovani musi byt provedeno zpusobem, ktery maximalné omezi vznik eroznich ryh pojezdem soustfedovaciho prostfedku a vle¢enim kmenda,
poskozeni narostu cilovych dfevin na ploSe s pfirozenym zmlazenim, a po$kozeni stojicich stromu.

Na stojici zivé stromy nesmi byt bez patficného podloZeni uvazovano lano, kladky apod., strom nesmi byt jako kladka pouzit. Stromy poskozené
soustfedovanim - odfeny kmen (baze kmene) - musi byt oSetfeny vhodnym fungicidem v terminech stanovenych Smiouvou.

Poté&Zebnimi tpravami se rozumi asanace porostni plochy, skladek, lesnich cest, lesnich stezek a p&sin (CSN 736108), vodoted&i a meliora&ni sité,
oplocenek a jinych zafizeni poSkozenych tézbou a transportem dfivi musi byt zapo€ata neprodlené po provedeni TéZebnich ginnosti v pfisluSném
Porostu a dokoncena nejpozdéji do 30 dnl po ukonéeni téZzebnich praci. Lhata 30 dnl neplati v pfipadé ¢asového prolinani realizace tézby se
zadanim dal$i tézby, jejiz pfiblizovani bude provadéno po stejné trase zasahu. A déle tato Ihita neplati pro zajisténi bezpecné prlijezdnosti lesnich
cest 1. - 3. tfidy (CSN 736108), znadenych turistickych a jinych tras, chodnik(, a zaji§téni pritoénosti vodotedi a melioraéni sité, které musi byt
provedeny vzdy do konce pracovni smény. V oblastech oznaéenych v Zadavacim listu jako ohroZzené vodni erozi musi byt asanace eroznich ryh
provedena do konce smény nasledujici po sméné, pfi které erozni ryha vznikla. Pfi poSkozeni oplocenky musi byt do konce pracovni smény, pfi niz k
poskozeni doslo, provedena provizorni oprava, zabranujici vstupu zvéfe do oplocenky. Poskozeni oplocenky bude ihned oznameno Objednateli.
Definitivni oprava oplocenky bude provedena soucasné s ukoncenim téZebnich praci ohrozujicich padem stromu oplocenku. V ramci asanace budou
uvedeny veskeré vyvraty do stabilni polohy ve v§ech Porostech, kde to je s pouZitou téZebni technologii mozné. Za stabilni polohu vyvratu pro tyto
Ucely Ize povazovat vraceni kofenového kolace do plvodni polohy nebo jeho preklopeni na Pafez tak, aby nemohlo dojit k samovolnému uvolnéni

Predpoklada se, Ze priblizovaci a dopravni sit' je v dobrém stavu, odpovidajicim béZnému opotfebeni. Sezna-li Zhotovitel nebo Objednatel pred
zapocetim ¢€innosti, Ze stav nékteré z cest je zhorSeny, zachyti se vychozi stav v Zadavacim listu, véetné dohody o ¢asovém harmonogramu provadéni
¢innosti a vzajemného podilu na napravé a uhradé pripadnych $kod.

Neni-li pisemnou dohodou smluvnich stran stanoveno jinak, je nepfipustné na Lokalit¢t OM v pribéhu tézby a pfiblizovani dfivi skladkovat dfivi
pochazejici z jinych Porostu, nez pro které je konkrétni Lokalita OM uréena.

V. Odvoz dfivi
Klasifikace LDS:

Trida Kategorie Max. rychlost Poznamka Souhlas LS k vjezdu
v km/hod
1L 5,0/40 40 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
1L 4,5/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potfeba
1L 4,0/30 30 celoro¢ni provoz bez omezeni neni potieba
2L 5,0/30 30 sezonni provoz souhlas sougasti zadavaciho listu Lesti CR
2L 4,5/30 30 sezoénni provoz souhlas soudasti zadavaciho listu Lesti CR
2L 4,0/30 30 sezoénni provoz souhlas soudasti zadavaciho listu Lest CR
2L 3,5/20 20 sezénni provoz souhlas sou&asti zadavaciho listu Lest CR
3L 3,5/15 15 pouze Vv pfiznivych podminkach souhlas sou&asti zadavaciho listu Lest CR
3L 3,0/15 15 pouze Vv pfiznivych podminkach souhlas sougasti zadavaciho listu Lesti CR
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